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PORTER+UBLE 

PROFESSIONAL POWER TOOLS 



IMPORTANT 

Please make certain that the person who is 
to use this equipment carefully reads and 
understands these instructions before 
starting operations. 



The Model and Serial No. plate is located on the frame. 
Record these numbers in the spaces below and retain for 
future reference. 



Model No. 
Type 



Serial No. . 



Copyright © 2001 Porter-Cable Corporation 



Part No. D24062-0111-1 



SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS 



This manual contains information that is important for you to know and understand. This information 
relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you 
recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to 
these sections. 



ADANGER 



Indicates an 
imminently hazardous 
situation which, if not avoided, will 
result in death or serious injury . 



ACAUTION 



[Indicates a potentially 
'hazardous situation 
which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury. 



AWARNING 



Indicates a potentially 
hazardous situation 
which, if not avoided, could result in 
death or serious injury. 



CAUTION 



[Used without the 
'safety alert symbol 
indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, may 
result in property damage . 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



AWARNING 



Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other 
construction activities contains chemicals known (to the State of California) to 
cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some example of these chemicals are: 

• lead from lead-based paints 

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce 
your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety 
equipment, always wear MSHA/NIOSH approved, properly fitting face mask or respirator when using 
such tools. 

When using air tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of of 
personal injury. 

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. 

This tool was designed for certain applications. Porter-Cable strongly recommends that this tool NOT 
be modified and/or used for any application other than for which it was designed. If you have any 
questions relative to its application DO NOT use the tool until you have written Porter-Cable and we 
have advised you. 

Technical Service Manager 
Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 
P.O. Box 2468 
Jackson, TN 38302-2468 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 




IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN 
SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. READ AND UNDERSTAND ALL 
WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. 

HAZARD 



RISK OF EXPLOSION OR FIRE 





WHAT CAN HAPPEN 



HOW TO PREVENT IT 



IT IS NORMAL FOR ELECTRICAL CONTACTS 

WITHIN THE MOTOR AND PRESSURE SWITCH 
TO SPARK. 

IF ELECTRICAL SPARKS FROM 
COMPRESSOR COME INTO CONTACT WITH 
FLAMMABLE VAPORS, THEY MAY IGNITE, 
CAUSING FIRE OR EXPLOSION. 



RESTRICTING ANY OF THE COMPRESSOR 
VENTILATION OPENINGS WILL CAUSE 
SERIOUS OVERHEATING AND COULD CAUSE 
FIRE. 



UNATTENDED OPERATION OF THIS 
PRODUCT COULD RESULT IN PERSONAL 
INJURY OR PROPERTY DAMAGE. TO 
REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT ALLOW 
THE COMPRESSOR TO OPERATE 
UNATTENDED. 



ALWAYS OPERATE THE COMPRESSOR IN A 
WELL VENTILATED AREA FREE OF 
COMBUSTIBLE MATERIALS, GASOLINE OR 
SOLVENT VAPORS. 
IF SPRAYING FLAMMABLE MATERIALS, 
LOCATE COMPRESSOR AT LEAST 20 FEET 
AWAY FROM SPRAY AREA. AN ADDITIONAL 
LENGTH OF HOSE MAY BE REQUIRED. 
STORE FLAMMABLE MATERIALS IN A 
SECURE LOCATION AWAY FROM 
COMPRESSOR. 

NEVER PLACE OBJECTS AGAINST OR ON 
TOP OF COMPRESSOR. OPERATE 
COMPRESSOR IN AN OPEN AREA AT LEAST 
12 INCHES AWAY FROM ANY WALL OR 
OBSTRUCTION THAT WOULD RESTRICT THE 
FLOW OF FRESH AIR TO THE VENTILATION 
OPENINGS. 

OPERATE COMPRESSOR IN A CLEAN, DRY, 
WELL VENTILATED AREA. DO NOT OPERATE 
UNIT INDOORS OR IN ANY CONFINED AREA. 
ALWAYS REMAIN IN ATTENDANCE WITH THE 
PRODUCT WHEN IT IS OPERATING. 
ALWAYS DISCONNECT ELECTRICAL POWER 
BY MOVING PRESSURE SWITCH LEVER TO 
THE OFF POSITION AND DRAIN TANK DAILY 
OR AFTER EACH USE. 
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HAZARD 



RISK OF BURSTING 




AIR TANK: THE FOLLOWING CONDITIONS COULD LEAD TO A WEAKENING OF THE 
TANK, AND RESULT IN A VIOLENT TANK EXPLOSION AND COULD CAUSE 
PROPERTY DAMAGE OR SERIOUS INJURY. 



WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


1 . FAILURE TO PROPERLY DRAIN 
CONDENSED WATER FROM THE 
TANK, CAUSING RUST AND THINNING 
OF THE STEEL TANK. 

2. MODIFICATIONS OR ATTEMPTED 
REPAIRS TO THE TANK. 

3. UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO 
THE UNLOADER VALVE, SAFETY 
VALVE, OR ANY OTHER COMPONENTS 
WHICH CONTROL TANK PRESSURE. 

4. EXCESSIVE VIBRATION CAN WEAKEN 
THE AIR TANK AND CAUSE RUPTURE 
OR EXPLOSION. 

ATTACHMENTS & ACCESSORIES: 
EXCEEDING THE PRESSURE RATING OF AIR 
TOOLS, SPRAY GUNS, AIR OPERATED 
ACCESSORIES, TIRES AND OTHER 
INFLATABLES CAN CAUSE THEM TO 
EXPLODE OR FLY APART, AND COULD 
RESULT IN SERIOUS INJURY. 


DRAIN TANK DAILY OR AFTER EACH USE. IF 

TANK DEVELOPS A LEAK, REPLACE IT 

IMMEDIATELY WITH A NEW TANK OR REPLACE 

THE ENTIRE COMPRESSOR. 

NEVER DRILL INTO, WELD, OR MAKE ANY 

MODIFICATIONS TO THE TANK OR ITS 

ATTACHMENTS. 

THE TANK IS DESIGNED TO WITHSTAND 
SPECIFIC OPERATING PRESSURES. NEVER 
MAKE ADJUSTMENTS OR PARTS 
SUBSTITUTIONS TO ALTER THE FACTORY 
SET OPERATING PRESSURES. 

FOR ESSENTIAL CONTROL OF AIR 
PRESSURE.YOU MUST INSTALL A PRESSURE 
REGULATOR AND PRESSURE GAUGE TO THE 
AIR OUTLET (IF NOT EQUIPPED) OF YOUR 
COMPRESSOR. FOLLOW THE EQUIPMENT 
MANUFACTURERS RECOMMENDATION AND 
NEVER EXCEED THE MAXIMUM ALLOWABLE 
PRESSURE RATING OF ATTACHMENTS. NEVER 
USE COMPRESSOR TO INFLATE SMALL LOW- 
PRESSURE OBJECTS SUCH AS CHILDREN'S 
TOYS, FOOTBALLS, BASKETBALLS, ETC. 


HAZARD 
RISK FROM FLYING OBJECTS 






WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


THE COMPRESSED AIR STREAM CAN CAUSE 
SOFT TISSUE DAMAGE TO EXPOSED SKIN 
AND CAN PROPEL DIRT, CHIPS, LOOSE 
PARTICLES AND SMALL OBJECTS AT HIGH 
SPEED, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE 
OR PERSONAL INJURY. 


ALWAYS WEAR ANSI Z87.1 APPROVED 
SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS WHEN 
USING THE COMPRESSOR. 

NEVER POINT ANY NOZZLE OR SPRAYER 
TOWARD ANY PART OF THE BODY OR AT 
OTHER PEOPLE OR ANIMALS. 

ALWAYS TURN THE COMPRESSOR OFF AND 
BLEED PRESSURE FROM THE AIR HOSE AND 
TANK BEFORE ATTEMPTING MAINTENANCE, 
ATTACHING TOOLS OR ACCESSORIES. 
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HAZARD 



RISK OF ELECTRICAL SHOCK 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


YOUR AIR COMPRESSOR IS POWERED BY 
ELECTRICITY. LIKE ANY OTHER 
ELECTRICALLY POWERED DEVICE, IF IT IS 
NOT USED PROPERLY IT MAY CAUSE 
ELECTRIC SHOCK. 

REPAIRS ATTEMPTED BY UNQUALIFIED 
PERSONNEL CAN RESULT IN SERIOUS 
INJURY OR DEATH BY ELECTROCUTION. 

ELECTRICAL GROUNDING: FAILURE TO 
PROVIDE ADEQUATE GROUNDING TO THIS 
PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS 
INJURY OR DEATH FROM ELECTROCUTION. 

SEE GROUNDING INSTRUCTIONS. 


NEVER OPERATE THE COMPRESSOR 
OUTDOORS WHEN IT IS RAINING OR IN WET 
CONDITIONS. 

NEVER OPERATE COMPRESSOR WITH 
PROTECTIVE COVERS REMOVED OR 

DAMAGED. 

ANY ELECTRICAL WIRING OR REPAIRS 

REQUIRED ON THIS PRODUCT SHOULD BE 
PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE 
CENTER PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH 
NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. 
MAKE CERTAIN THAT THE ELECTRICAL 
CIRCUIT TO WHICH THE COMPRESSOR IS 
CONNECTED PROVIDES PROPER 
ELECTRICAL GROUNDING, CORRECT 
VOLTAGE AND ADEQUATE FUSE 
PROTECTION. 


HAZARD 
RISK TO BREATHING 






WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


THE COMPRESSED AIR DIRECTLY FROM 
YOUR COMPRESSOR IS NOT SAFE FOR 
BREATHING. THE AIR STREAM MAY 
CONTAIN CARBON MONOXIDE, TOXIC 
VAPORS, OR SOLID PARTICLES FROM THE 
TANK. BREATHING THESE CONTAMINANTS 
CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. 

SPRAYED MATERIALS SUCH AS PAINT, PAINT 
SOLVENTS, PAINT REMOVER, INSECTICIDES, 
WEED KILLERS, MAY CONTAIN HARMFUL 
VAPORS AND POISONS. 


AIR OBTAINED DIRECTLY FROM THE 
COMPRESSOR SHOULD NEVER BE USED TO 
SUPPLY AIR FOR HUMAN CONSUMPTION. IN 
ORDER TO USE AIR PRODUCED BY THIS 
COMPRESSOR FOR BREATHING, SUITABLE 
FILTERS AND IN-LINE SAFETY EQUIPMENT 
MUST BE PROPERLY INSTALLED. IN-LINE 
FILTERS AND SAFETY EQUIPMENT USED IN 
CONJUNCTION WITH THE COMPRESSOR 
MUST BE CAPABLE OF TREATING AIR TO ALL 
APPLICABLE LOCAL AND FEDERAL CODES 
PRIOR TO HUMAN CONSUMPTION. 

WORK IN AN AREA WITH GOOD CROSS- 
VENTILATION. READ AND FOLLOW THE 
SAFETY INSTRUCTIONS PROVIDED ON THE 
LABEL OR SAFETY DATA SHEETS FOR THE 
MATERIAL YOU ARE SPRAYING. USE A 
NIOSH/MSHA APPROVED RESPIRATOR 
DESIGNED FOR USE WITH YOUR SPECIFIC 
APPLICATION. 
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HAZARD 



RISK OF BURNS 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


TOUCHING EXPOSED METAL SUCH AS THE 
COMPRESSOR HEAD OR OUTLET TUBES, 
CAN RESULT IN SERIOUS BURNS. 


NEVER TOUCH ANY EXPOSED METAL PARTS 
ON COMPRESSOR DURING OR IMMEDIATELY 
AFTER OPERATION. COMPRESSOR WILL 
REMAIN HOT FOR SEVERAL MINUTES AFTER 
OPERATION. 

DO NOT REACH AROUND PROTECTIVE 
SHROUDS OR ATTEMPT MAINTENANCE 
UNTIL UNIT HAS BEEN ALLOWED TO COOL. 



HAZARD 



RISK FROM MOVING PARTS 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


MOVING PARTS SUCH AS THE PULLEY, 
FLYWHEEL AND BELT CAN CAUSE SERIOUS 
INJURY IF THEY COME INTO CONTACT WITH 
YOU OR YOUR CLOTHING. 

ATTEMPTING TO OPERATE COMPRESSOR 
WITH DAMAGED OR MISSING PARTS OR 

ATTEMPTING TO REPAIR COMPRESSOR 
WITH PROTECTIVE SHROUDS REMOVED CAN 
EXPOSE YOU TO MOVING PARTS AND CAN 
RESULT IN SERIOUS INJURY. 


NEVER OPERATE THE COMPRESSOR WITH 
GUARDS OR COVERS WHICH ARE DAMAGED 
OR REMOVED. 

ANY REPAIRS REQUIRED ON THIS PRODUCT 
SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED 
SERVICE CENTER PERSONNEL. 



HAZARD 



RISK OF FALLING 


1 


Mi 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


A PORTABLE COMPRESSOR CAN FALL FROM 
A TABLE, WORKBENCH OR ROOF CAUSING 
DAMAGE TO THE COMPRESSOR AND 
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR 
DEATH TO THE OPERATOR. 


ALWAYS OPERATE COMPRESSOR IN A 
STABLE SECURE POSITION TO PREVENT 
ACCIDENTAL MOVEMENT OF THE UNIT. NEVER 
OPERATE COMPRESSOR ON A ROOF OR 
OTHER ELEVATED POSITION. USE 
ADDITIONAL AIR HOSE TO REACH HIGH 
LOCATIONS. 



HAZARD 



RISK OF PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING COMPRESSOR 

(Fire, Inhalation, Damage to Vehicle Surfaces) 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


OIL CAN LEAK OR SPILL AND COULD 
RESULT IN FIRE OR BREATHING HAZARD, 
SERIOUS INJURY OR DEATH CAN RESULT. 
OIL LEAKS WILL DAMAGE CARPET, PAINT OR 
OTHER SURFACES IN VEHICLES OR 
TRAILERS. 


ALWAYS PLACE COMPRESSOR ON A 
PROTECTIVE MAT WHEN TRANSPORTING TO 

PROTECT AGAINST DAMAGE TO VEHICLE 
FROM LEAKS. REMOVE COMPRESSOR FROM 
VEHICLE IMMEDIATELY UPON ARRIVAL AT 
YOUR DESTINATION. 
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HAZARD 



RISK OF UNSAFE OPERATION 




WHAT CAN HAPPEN 


HOW TO PREVENT IT 


UNSAFE OPERATION OF YOUR AIR 
COMPRESSOR COULD LEAD TO SERIOUS IN- 
JURY OR DEATH TO YOU OR OTHERS. 


REVIEW AND UNDERSTAND ALL 

INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS 
MANUAL. 

BECOME FAMILIAR WITH THE OPERATION 
AND CONTROLS OF THE AIR COMPRESSOR. 
KEEP OPERATING AREA CLEAR OF ALL 
PERSONS, PETS, AND OBSTACLES. 
KEEP CHILDREN AWAY FROM THE AIR 
COMPRESSOR AT ALL TIMES. 
DO NOT OPERATE THE PRODUCT WHEN 
FATIGUED OR UNDER THE INFLUENCE OF 
ALCOHOL OR DRUGS. STAY ALERT AT ALL 
TIMES. 

NEVER DEFEAT THE SAFETY FEATURES OF 

THIS PRODUCT. 

EQUIP AREA OF OPERATION WITH A FIRE 
EXTINGUISHER. 

DO NOT OPERATE MACHINE WITH MISSING, 
BROKEN, OR UNAUTHORIZED PARTS. 
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GLOSSARY 

Become familiar with these terms before operating the unit. 
CFM: Cubic feet per minute. 

SCFM: Standard cubic feet per minute; a unit of measure of air delivery. 
PSIG: Pounds per square inch gauge; a unit of measure of pressure. 
Code Certification: Products that bear one or more of the following marks: 
UL, CUL, ETL, CETL, have been evaluated by OSHA certified independent 
safety laboratories and meet the applicable Underwriters Laboratories 
Standards for Safety. 

Cut-in Pressure: While the motor is off, air tank pressure drops as you 
continue to use your accessory. When the tank pressure drops to a certain low 
level the motor will restart automatically. The low pressure at which the motor 
automatically restarts is called "cut-in" pressure. 

Cut-Out Pressure: When an air compressor is turned on and begins to run, 
air pressure in the air tank begins to build. It builds to a certain high pressure 
before the motor automatically shuts off - protecting your air tank from 
pressure higher than its capacity. The high pressure at which the motor shuts 
off is called "cut-out" pressure. 

Branch Circuit: Circuit carrying electricity from electrical panel to outlet. 

DUTY CYCLE 

Porter-Cable air compressors should be operated on not more than a 50% 
duty cycle. This means an air compressor that pumps air more than 50% of 
one hour is considered misuse, because the air compressor is undersized for 
the required air demand. Maximum compressor pumping time per hour is 30 
minutes. 

SPECIFICATIONS 

Model No. CPLDC2540S 

Horsepower Peak 2.5 
Bore 2.363" 
Stroke .890" 

* Voltage-Single Phase 120 

* * Minimum Branch Circuit Requirement 15 amps 

Fuse Type Time Delay 

Air Tank Capacity (Gallon) 4.3 
Approximate Cut-in Pressure 120 PSIG 

Approximate Cut-out Pressure 150 PSIG 

SCFM @ 40 PSIG 5.4 
SCFM @ 90 PSIG 4.0 

This air compressor can be operated on a 15 amp circuit 
if: 

1 . Voltage supply to circuit is normal. 

2. Circuit is not used to supply any other electrical needs (lights, appliances, etc.) 

3. Extension cords comply with specifications in owners manual. 

4. Circuit is equipped with 1 5 amp circuit breaker or 1 5 amp time delay fuse. 

If any of the above conditions cannot be met, or if operation of the air compressor 
repeatedly causes interruption of the power it may be necessary to operate it from a 
20 amp circuit. It is not necessary to change the cord set. 

* * A circuit breaker is preferred. Use only a fuse or circuit breaker that is the same 
rating as the branch circuit on which the air compressor is operated. If the air 
compressor is connected to a circuit protected by fuses, use dual element time 
delay fuses. 
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ACCESSORIES 



Accessories for this unit are available at the store the unit was purchased. 

ASSEMBLY 



ACAUTION 



ACAUTION 



ACAUTION 



To Add Oil To Pump 

DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS AIR 
COMPRESSOR WITHOUT FIRST ADDING OIL TO THE 
CRANKCASE. Serious damage can result from even limited operation 
unless filled with oil and broken in correctly. Make sure to closely follow 
initial start-up procedures. 

COMPRESSORS ARE SHIPPED WITHOUT OIL. A small 
amount of oil may be present in the pump upon receipt 
of the air compressor. This is due to plant testing and does not mean the 
pump contains oil. 

Multi-Viscosity motor oils, like 10W 30, should not be 
used in an air compressor. They leave carbon deposits 
on critical components, thus reducing performance and compressor life. 
Use air compressor oil only. 

NOTE: Use an air compressor oil such as SAE-30 (API CG/CD heavy duty 
motor oil). Under extreme winter conditions use SAE-10 weight oil. 

1 . Place unit on a level surface. 

Drain tank to release 
air pressure before 
removing the dipstick. 

Make sure air vent (B) 
in dipstick is free from 
debris. If air vent is blocked pressure 
can build in crankcase causing damage 
to air compressor and possible personal 
injury. 

2. Remove dipstick (A) and slowly fill 
crankcase with oil. Crankcase capacity 
is 8 fluid ounces (236.6 ml). Oil level 
should be at the + (full) mark on the 
dipstick. 

NOTE: If the oil is added too quickly, it will overflow and appear to be full. 

3. Replace dipstick. 



AWARNING 



AWARNING 
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INSTALLATION 
HOW TO SET UP YOUR UNIT 

Location of the Air Compressor 

• Locate the air compressor in a clean, dry, and well ventilated area. 

• The air compressor should be located at least 12" away from the wall or 
other obstructions that will interfere with the flow of air. 

• The air filter must be kept clear of obstructions which could reduce air flow 
to the air compressor. 

• The air compressor requires fresh air flow for proper cooling. DO NOT 
ALLOW THE COMPRESSOR TO GET WET. 



AWARNING 



GROUNDING INSTRUCTIONS 

RISK OF ELECTRICAL SHOCK. In the event of a short 
circuit, grounding reduces the risk of shock by 
providing an escape wire for the electric current. This air compressor 
must be properly grounded. 

The portable air compressor is equipped with a cord having a grounding wire 

with an appropriate grounding plug (see following illustrations). 

1. The cord set and plug with this unit contains a grounding pin. This plug 

MUST be used with a grounded outlet. 
IMPORTANT: The outlet being used must be installed and grounded in 
accordance with all local codes and ordinances. 















(IT) 


Grounded 






^Outlets 




(injy 




Grounding Pin 







Make sure the outlet being used has 
the same configuration as the 
grounded plug. DO NOT USE AN 
ADAPTER. See illustration. 
Inspect the plug and cord before each 
use. Do not use if there are signs of 
damage. 

If these grounding instructions are not 

completely understood, or if in doubt as to whether the compressor is 
properly grounded, have the installation checked by a qualified electrician. 

IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN ELECTRICAL 
SHOCK. 

Do not modify the plug provided. If it does not fit the available outlet, a 

correct outlet should be installed by a qualified electrician. 

Repairs to the cord set or plug MUST be made by a qualified electrician. 
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Extension Cords 

Use extra air hose instead of an extension cord to avoid voltage drop and 
power loss to the motor, and to prevent overheating. 

If an extension cord must be used, be sure it is: 

• a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot 
receptacle that will accept the plug on the product 

• in good condition 

• no longer than 50 feet 

• 1 2 gauge (AWG) or larger. (Wire size increases as gauge number 
decreases. 10 AWG and 8 AWG may also be used. DO NOT USE 14 OR 
16 AWG.) 

Voltage and Circuit Protection 

Refer to the Parts Manual for the voltage and minimum branch circuit 
requirements. 

Certain air compressors can be operated on a 15 amp circuit if the following 
conditions are met. 

1 . Voltage supply through branch circuit is 15 amps. 

2. Circuit is not used to supply any other electrical needs (lights, appliances, 
etc.). 

3. Extension cords comply with specifications. 

4. Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or 15 amp time delay 
fuse. NOTE: If compressor is connected to a circuit protected by fuses, 
use only time delay fuses. Time delay fuses should be marked "D" in 
Canada and "T" in the US. 

If any of the above conditions cannot be met, or if operation of the compressor 
repeatedly causes interruption of the power, it may be necessary to operate it 
from a 20 amp circuit. It is not necessary to change the cord set. 
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OPERATION 




Know Your Air Compressor 

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING 
YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with 
the location of various controls and adjustments. Save this manual for future 
reference. 

Description of Operation 

Become familiar with these controls before operating the unit. 
On/Auto/Off Switch: Turn this switch ON to provide automatic power to the 
pressure switch and OFF to remove 
power at the end of each use. 
Pressure Switch: The pressure switch 
automatically starts the motor when the 
air tank pressure drops below the 
factory set "cut-in" pressure. It stops the |j 
motor when the air tank pressure 
reaches the factory set "cut-out" 
pressure. 

Safety Valve: If the pressure switch 
does not shut off the air compressor at 
its "cut-out" pressure setting, the safety 
valve will protect against high pressure 
by "popping out" at its factory set 
pressure (slightly higher than the pressure switch "cut-out" setting). 
Outlet Pressure Gauge: The outlet pressure gauge indicates the air pressure 
available at the outlet side of the regulator. This pressure is controlled by the 
regulator and is always less than or equal to the tank pressure. 
Tank Pressure Gauge: The tank pressure gauge indicates the reserve air 
pressure in the tank. 

Regulator: Controls the air pressure shown on the outlet pressure gauge. Pull 
the knob out and turn clockwise to increase pressure and counterclockwise to 
decrease pressure. When the desired pressure is reached push knob in to lock 
in place. 

Universal Quick-Connect Body: The universal quick-connect body accepts 
the three most popular styles of quick-connect plugs- Industrial, automotive 
(Tru-flate), and ARO. One hand push-to-connect operation makes connections 
simple and easy. The two quick connect bodies allow the use of two tools at 
the same time. 

Drain Valve: The drain valve is located at the 
base of the air tank and is used to drain 
condensation at the end of each use. 

Cooling System (not shown): This compressor 
contains an advanced design cooling system. At 
the heart of this cooling system is an engineered 
fan. It is perfectly normal for this fan to blow air over the pump head, cylinder 
sleeve, and crankcase. You know the cooling system is working when air is 
being expelled. 

Air Compressor Pump (not shown): Compresses air into the air tank. 
Working air is not available until the compressor has raised the air tank 
pressure above that required at the air outlet. 
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Dipstick: Indicates the amount of oil in the pump, the + 
mark indicates full and the - mark indicates oil needs to 
be added. See Oil paragraphs in the Maintenance section 
for instructions. 

Motor Thermal Overload Protector (not shown): The 

motor has an automatic reset thermal overload protector. 
If the motor overheats for any reason, the overload 
protector will shut off the motor. The motor must be 
allowed to cool down before restarting. The compressor 
will automatically restart after the motor cools. 
Air Intake Filter: This filter is designed to clean air 
coming into the pump. This filter must always be clean 
and ventilation openings free from obstructions. See 
"Maintenance". 

Check Valve: When the air compressor is operating, 
the check valve is "open", allowing compressed air to 
enter the air tank. When the air compressor reaches 
"cut-out" pressure, the check valve "closes", allowing air 
pressure to remain inside the air tank. 

Pressure Release Valve: The pressure release valve 
located on the side of the pressure switch, is designed 
to automatically release compressed air from the 
compressor head and the outlet tube when the air 
compressor reaches "cut-out" pressure or is shut off. 
The pressure release valve allows the motor to restart 
freely. When the motor stops running, air will be heard 
escaping from this valve for a few seconds. No air 
should be heard leaking when the motor is running, or 
continuous leaking after unit reaches "cut-out" 
pressure. 

How to Use Your Unit 

How to Stop: 

1 . Set the On/Auto/Off lever to "OFF". 




AWARNING 



Before Starting 
Break-in Procedure 

Serious damage may result if the following 
break-in instructions are not closely followed. 

This procedure is required before the air compressor is put into service and 
when the check valve or a complete compressor pump has been replaced. 

1 . Make sure the On/Auto/Off lever is in the "OFF" position. 

2. Check oil level in pump. See "Oil" paragraph in the "Maintenance" section 
for instructions. 

NOTE: Pull coupler back until it clicks to prevent air from escaping through the 
quick connect. 
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3. Plug the power cord into the correct branch circuit receptacle. (Refer to 
Voltage and Circuit Protection paragraph in the Installation section of this 
manual.) 

4. Open the drain valve fully (counter-clockwise) to permit air to escape and 
prevent air pressure build up in the air tank during the break-in period. 

5. Move the On/Auto/Off lever to "ON/AUTO" position. The compressor will 
start. 

6. Run the compressor for 20 minutes. Make sure the drain valve is open and 
there is minimal air pressure build-up in tank. 

7. After 20 minutes, close the drain valve (clockwise). The air receiver will fill 
to "cut-out" pressure and the motor will stop. 

The compressor is now ready for use. 

Before Each Start-Up: 

1 . Place On/Auto/Off lever to "OFF". 

2. Pull regulator knob out, turn counter-clockwise until it stops. Push knob in 
to lock in place. 

3. Attach hose and accessories. NOTE: The hose or accessory will require a 
quick connect plug if the air outlet is equipped with a quick connect 
socket. 

PjWWIWyTHTJ Too much air pressure causes a hazardous risk 
UiiililUlikil 0 f bursting. Check the manufacturer's 
maximum pressure rating for air tools and accessories. The 
regulator outlet pressure must never exceed the maximum 
pressure rating. 

How to Start: 

1 . Turn the On/Auto/Off lever to "AUTO" and allow tank pressure to build. 
Motor will stop when tank pressure reaches "cut-out" pressure. 

2. Pull the regulator knob out and turn clockwise to increase pressure. When 
the desired pressure is reached push knob in to lock in place. The 
compressor is ready for use. 

NOTE: Always operate the air compressor in well-ventilated areas free of 
gasoline or other combustible vapors. If the compressor is being used to 
operate a sprayer DO NOT place near the spray area. 
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MAINTENANCE 

Customer Responsibilities 





Before 

each 

use 


Daily or 
after 
each 
use 


Every 
8 

hours 


Every 
40 

hours 


Every 

160 

hours 


Every 

100 

hours 


Yearly 


Check Safety Valve 


• 














Drain Tank 




• 












Oil Leaks 






• 










Check Oil 






• 










Change Oil 












• 




Air Filter 








• 








1- more frequent in dusty or humid conditions 



ACAUTION 



Unit cycles automatically when power is on. When 
performing maintenance, you may be exposed to 
voltage sources, compressed air, or moving parts. Personal injuries can 
occur. Before performing any maintenance or repair, disconnect power 
source from the compressor and bleed off all air pressure. 

To ensure efficient operation and longer life of the air compressor outfit, a 
routine maintenance schedule should be prepared and followed. The following 
routine maintenance schedule is geared to an outfit in a normal working 
environment operating on a daily basis. If necessary, the schedule should be 
modified to suit the conditions under which your compressor is used. The 
modifications will depend upon the hours of operation and the working 
environment. Compressor outfits in an extremely dirty and/or hostile 
environment will require a greater frequency of all maintenance checks. 

NOTE: See "Operation" section for the location of controls. 



AWARNING 



To Check Safety Valve 

If the safety valve does not work properly, over- 
pressurization may occur, causing air tank rupture or 
an explosion. 

1 . Before starting compressor, pull the ring on the safety valve to make sure 
that the safety valve operates freely. If the valve is stuck or does not 
operate smoothly, it must be replaced with the same type of valve. 



To Drain Tank 

1 . Set the On/Auto/Off lever to "OFF". 

2. Pull the regulator knob out and turn clockwise to set the outlet pressure to 
zero. 

3. Remove the air tool or accessory. 

4. Pull ring on safety valve allowing air to bleed from the tank until tank 
pressure is approximately 20 psi. Release safety valve ring. 
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AWARNING 



Drain water from air tank by opening drain valve (counter-clockwise) on 
bottom of tank. NOTE: Tilt tank forward to drain tank completely. 

Water will condense in the air tank. If not drained, water will 
corrode and weaken the air tank causing a risk of air tank 
rupture. 

6. After the water has been drained, close the drain valve (clockwise). The air 
compressor can now be stored. 

NOTE: If drain valve is plugged, release all air pressure. The valve can then be 
removed, cleaned, then reinstalled. 



Oil 



AWARNING 



AWARNING 



Drain tank to release air pressure before removing the 
dipstick or oil drain plug. 

Compressor head and cylinder sleeve are very hot. Do not 
touch. 



AWARNING 



Checking 

1 . Set the On/Auto/Off lever to "OFF". 

2. Remove dipstick (A) and check oil on dipstick for visual signs of 
contaminants (water, dirt, etc). 

Make sure air vent (C) 
in dipstick is free from 
debris. If air vent is blocked pressure 
can build in crankcase causing damage 
to air compressor and possible personal 
injury. 

3. Wipe oil from dipstick. 

4. Replace dipstick and allow oil to 
collect on dipstick. 

5. Remove dipstick and check oil level 
on dipstick, + mark indicates full and 
the - mark indicates add oil. If oil level 
is below - mark, slowly add oil until it 
reaches the + (full) mark on the dipstick. 

NOTE: Use a air compressor oil such as SAE-30 (API CG/CD heavy duty motor 
oil. Under extreme winter conditions use SAE-10 weight oil. 

6. Replace dipstick (A). 
Changing 

1 . Set the On/Auto/Off lever to "OFF". 

2. Remove the dipstick (A). 

3. Remove the oil drain plug (B) and drain oil into a suitable container. 

4. Replace the oil drain plug (B). 
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NOTE: Use a air compressor oil such as SAE-30 (API CG/CD heavy duty motor 
oil. Under extreme winter conditions use SAE-10 weight oil. 

5. Slowly fill crankcase with oil. Crankcase capacity is 8 fluid ounces (236.6 
ml). Oil level should be at the + (full) mark on the dipstick. 



compressor to cool prior to servicing. 

A dirty air filter will not allow the compressor to operate at full capacity. Keep 
the air filter clean at all times. 

1 . Remove the air filter cover. 

2. Remove the air filter from filter cover. 

IMPORTANT: Do not operate the compressor with the air filter removed. 

3. Place new air filter into filter cover. Refer to the "Repair Parts" for the 
correct part number. 

4. Replace air filter cover and lock into place. 

Motor 

The motor has an automatic reset thermal overload protector. If the motor 
overheats for any reason, the overload protector will shut off the motor. The 
motor must be allowed to cool down before restarting. The compressor will 
automatically restart after the motor cools. 

If the overload protector shuts the motor off frequently, check for a possible 
voltage problem. Low voltage can also be suspected when: 

1 . The motor does not get up to full power or speed. 

2. Fuses blow out when starting the motor; lights dim and remain dim when 
motor is started and is running. 




Overfilling with oil will cause premature compressor 
failure. Do not overfill. 



6. Replace dipstick (A). 




17- ENG 



D24062 



A WARNING 



SERVICE AND ADJUSTMENTS 

I Unit cycles automatically when power is on. When doing 
I Maintenance, you may be exposed to voltage sources, 
compressed air or moving parts. Personal injuries can occur. Before performing 
any Maintenance or repair, unplug the compressor and bleed off all air 
pressure. 

ALL MAINTENANCE AND REPAIR OPERATIONS NOT LISTED MUST BE 
PERFORMED BY TRAINED SERVICE TECHNICIAN. 



EuUuilkllkiSI Before servicing: 

* Unplug or disconnect electrical supply to the air compressor. 

* Bleed tank of pressure. 

* Allow the air compressor to cool. 

To Replace or Clean Check Valve 

1 . Release all air pressure from air tank. See "To Drain Tank" in the 
Maintenance section. 

2. Unplug outfit. 

3. Using an adjustable wrench loosen outlet tube nut at air tank and pump. 
Carefully move outlet tube away 
from check valve. 

4. Using an adjustable wrench loosen 
pressure relief tube nut at air tank 
and pressure switch. Carefully move 
pressure relief tube away from 
check valve. 

5. Unscrew the check valve (turn 
counterclockwise) using a 7/8" open 
end wrench. Note the orientation 
for reassembly. 

6. Unscrew elbow fitting from the 
check valve (turn counterclockwise) using an adjustable wrench. Note the 
orientation of the elbow fitting for reassembly. 

7. Using a screwdriver, carefully push the valve disc up and down. NOTE: 
The valve disc should move 
freely up and down on a spring 
which holds the valve disc in 
the closed position, if not the 
check valve needs to be 
cleaned or replaced. 

8. Clean or replace the check 
valve. A solvent, such as paint 

or varnish remover can be used to clean the check valve. 

9. Apply sealant to the check valve threads. Reinstall the check valve and 
elbow fitting (turn clockwise). 

1 0. Replace the pressure release tube. Tighten nut. 

1 1 . Replace the outlet tube and tighten nut. 

12. Perform the Break-in Procedure. See "Break-in Procedure" in the 
Operation section. 





In closed position 
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STORAGE 



Before you store the air compressor, make sure you do the following: 

1 . Review the "Maintenance" section on the preceding pages and perform 
scheduled maintenance as necessary. 

2. Set the On/Auto/Off lever to "OFF". 

3. Turn the regulator counterclockwise and set the outlet pressure to zero. 

4. Remove the air tool or accessory. 

5. Pull ring on safety valve allowing air to bleed from the tank until tank 
pressure is approximately 20 psi. Release safety valve ring. 

6. Drain water from air tank by opening drain valve on bottom of tank. 



risk of air tank rupture. 

7. After the water has been drained, close the drain or drain valve. 

NOTE: If drain valve is plugged, release all air pressure. The valve can then be 
removed, cleaned, then reinstalled. 

8. Protect the electrical cord and air hose from damage (such as being 
stepped on or run over). Wind them loosely around the compressor 
handle. (If so equipped) 

Store the air compressor in a clean and dry location. 




Water will condense in the air tank. If not drained, 
water will corrode and weaken the air tank causing a 
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AWARNING 



TROUBLESHOOTING 

Performing repairs may expose voltage sources, moving 
parts or compressed air sources, moving parts or 
compressed air sources. Personal injury may occur. Prior to attempting 
any repairs, unplug the air compressor and bleed off all air tank air 
pressure. 



PROBLEM 


CAUSE 


CORRECTION 


Excessive tank 
pressure - 
safety valve 
pops off. 


Pressure switch does not 
shut off motor when 
compressor reaches "cut- 
out" pressure. 

Pressure switch "cut-out" 
too high. 


Move On/Auto/Off lever to 
the "OFF" position, if the 
outfit does 

not shut off contact a 
Trained Service Technician. 
Contact a Trained Service 
Technician. 


Air leaks at 
fittings. 


Tube fittings are not tight 
enough. 


Tighten fittings where air can 
be heard escaping. Check 
fittings with soapy water 
solution. DO NOT 
OVEPTIGHTEN. 


Air leaks at or 
inside check 
valve 


Check valve seat damaged. 


A defective check valve 
results in a constant air leak 
at the pressure release valve 
when there is pressure in the 

Ldl ll\ a\ IU U It; OUI 1 ipitJooUI lo 

shut off. Replace check 
valve. Refer the "To Replace 
or Clean Check Valve" in the 
"Service and Adjustment" 
section. 


Air leaks at 
pressure switch 
release valve, 
(if equipped) 


Defective pressure switch 
release valve. 


Contact a Trained Service 
Technician. 


Air leaks in air 
tank or at air 
tank welds. 


Defective air tank. 


Air tank must be replaced. 
Do not repair the leak, 
■■mpmmjl Do not 
EuMUliUlkiMl drill into, 
weld or otherwise modify 
air tank or it will weaken. 
The tank can rupture or 
explode. 


Air leaks 
between head 
and valve plate. 


Leaking seal. 


Contact a Trained Service 
Technician. 
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PROBLEM 


CAUSE 


CORRECTION 


Pressure reading 
on the regulated 
pressure gauge 
(if equipped) 
drops when an 
accessory is 
used. 


It is normal for "some" 
pressure drop to occur. 


If there is an excessive amount 
of pressure drop when the 
accessory is used, adjust the 
regulator as instructed in the 
Operation section. 
NOTE: Adjust the regulated 
pressure under flow conditions 
(while accessory is being 
used). 


Air leak from 
safety valve. 


Possible defect in safety 
valve. 


Operate safety valve manually 
by pulling on ring. If valve still 
leaks, it should be replaced. 


Compressor is 
not supplying 
enough air to 
operate 
accessories. 


Prolonged excessive use of 
air. 

Compressor is not large 
enough for air requirement. 

Hole in hose. 


Decrease amount of air usage. 

Check the accessory air 
requirement. If it is higher than 
the SCFM or pressure supplied 
by your air compressor, you 
need a larger compressor. 
Check and replace if required. 




Check valve restricted. 


Remove and clean, or replace. 




Air leaks. 


Tighten fittings. 




Restricted air intake filter 


Clean or replace air intake 
filter. Do not operate the air 
compressor with the filter 
removed. Refer to the "Air 
Filter" paragraph in the 
"Maintenance " section. 


Restricted air 
intake 


Dirty air filter. 


Clean or replace. See Air Filter 
paragraph in the Maintenance 
section. 


Regulator knob 
has continuous 
air leak. 


Damaged regulator 


Contact a Trained Service 
Technician. 


Regulator will 
not shut off air 
outlet. 


Damaged regulator 


Contact a Trained Service 
Technician. 
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PROBLEM 


CAUSE 


CORRECTION 


Motor will not 


Motor overload protection 


Let motor cool off and 


run. 


switch has tripped 


overload switch will 






automatically reset. 




Tank pressure exceeds 


Motor will start automatically 




pressure switch "cut-in" 


when tank pressure drops 




pressure. 


below "cut-in" pressure of 






pressure switch. 




onecK vaive stuck open. 


Remove and clean, or replace. 




Loose electrical 


Check wiring connection 




connections. 


inside pressure switch and 






terminal hny ama 

Idlllllldl UUA died. 




Possible defective motor 


Ha\/p chpokpH h\/ a TVainpH 

i iqvc y~/ \ icuinuu kj y ci 1 1 ciii icu 




or starting capacitor. 


Sprvirf 1 Technician 




Paint spray on internal 


Have checked by a Trained 




motor parts. 


Service Technician. Do not 






operate the compressor in the 






paint spray area. See 






flammable vapor warning. 




Pressure release valve on 


Bleed the line by pushing the 




pressure switch has not 


lever on the pressure switch to 




i inlnarlf H hparl nrpQQi ii-p 

Ul MUaUCU 1 ICaU fJICooUIC 


thp "off" r*i~icition ■ if thp \/alwp 

11 IC (Jll LJUolUUM, II LI IC VdlVC 






UUcb 1 IUL (JJJCII, IC|JldL>C oVVlLOII. 




Fuse blown, circuit breaker 


1 . Check fuse box for blown 




tripped. 


fuse and replace as 






necessary. Reset circuit 






breaker. Do not use a fuse 






or circuit breaker with 






higher rating than that 






specified for your 






particular branch circuit. 






2. Check for proper fuse. You 






should use a time delay 






fuse. 






3. Check for low voltage 






conditions and/or proper 






extension cord. 






4. Disconnect the other 






electrical appliances from 






circuit or operate the 






compressor on its own 






branch circuit. 



D24062 



22- ENG 



PROBLEM 


CAUSE 


CORRECTION 


Knocking Noise. 


Possible defect in safety 
valve. 


Operate safety valve manually 
by pulling on ring. If valve still 
leaks, it should be replaced. 




Defective check valve. 


Remove and clean, or replace. 




Compressor mounting 
screws loose 


Tighten mounting screws, see 
Parts manual for torque 
specifications. 




Carbon build-up in pump 


Have checked by a Trained 
Service Technician. 


Squealing 
sound. 


wOiTiprcbbur pump ridb no 
oil. 


Qpp Oil-Ohppkinn n^ranrpinh in 

> t^Ij 17 V / 1 1 ICUlMI IU k^Cll QU 1 dkJI 1 II 1 

the Maintenance section. 
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LIMITED WARRANTY 

PORTER-CABLE CORPORATION warrants to the original purchaser that each new air 
compressor and service part is free from defects in material and workmanship and 
agrees to repair or replace under this warranty any defective product or part as follows 
from the original date of purchase. 

5 YEARS - Limited warranty on 2-stage oil-free air compressor pumps that operate 

at 1725 RPM and 1 year limited warranty on all other parts. 

3 YEARS - Limited warranty on oil-lubricated air compressor pumps and 1 year 

limited warranty on all other parts. 

1 YEAR - Limited warranty on all other air compressor products. 

90 Day - Service parts 
Engine warranties are the responsibility of the engine manufacturer. Warranties of 
merchandise sold by Porter-Cable which has been manufactured by and identified as the 
product of another company are the responsibility of the manufacturer of that product. 
THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND DOES NOT COVER 

• Products sold damaged or incomplete, sold "as is", sold reconditioned or used as 
rental equipment. 

• Delivery, installation or normal adjustments explained in the owner's manual. 

• Damage or liability caused by shipping, improper handling, improper installation, 
incorrect voltage or improper wiring, improper maintenance, improper modification, 
or the use of accessories and/or attachments not specifically recommended by 
PORTER-CABLE for the tool. 

• Repairs necessary because of operator abuse or negligence, or the failure to install, 
operate, maintain and store the product according to the instructions in the owner's 
manual. 

• Damage caused by cold, heat, rain, excessive humidity, corrosive environments and 
materials, or other contaminants. 

• Expendable items that become worn during normal use such as drain valves, fuses, 
filters, belts, air cleaners, spark plugs, engine oil and pump oil. 

• Cosmetic defects that do not interfere with tool functionality. 

• Freight costs from customer to Porter-Cable. 

• Repair and transportation costs of products or parts determined not to be defective. 

• ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR 
EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE OR 
MALFUNCTION OF THE PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or 
exclusion may not apply to you. 

• IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR FROM 
THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. Some states do not allow limitations on 
how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. 

WARRANTY SERVICE is available by delivering or shipping the defective product or 
part to any Porter-Cable authorized warranty service location. To determine the nearest 
authorized warranty service location, call the toll free number, 1-888-559-8550, 24 hours 
a day, 7 days a week. Specific instructions regarding servicing arrangements and 
scheduling may vary depending on the type and size of the product and the availability of 
repair parts. 

• DO NOT return the defective product to the retailer. 

• Retain the original cash register sales receipt as proof of purchase for warranty 
work. 

• Only Air compressors with 60 and 80 gallon tanks will be inspected at the site of 
installation. 

• The customer should contact Porter-Cable directly if the purchaser does not receive 
satisfactory results from the authorized warranty service center. 

PORTER+CflBLE 

Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 

P.O. Box 2468 
Jackson, TN 38302-2468 
1-888-559-8550 
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MESURES DE SECURITE - DEFINITIONS 

SECURITE ET PREVENTION DE PROBLEMES D'EQUIPEMENT. Afin de vous aider a 
identifier cette information, nous avons utilise des signes de danger plus bas. Veuillez lire 
attentivement ce guide en portant une attention particuliere a ces sections. 



ADANGER 



Indique un danger 

imminent qui, s'il n'est 

pas evite, causera de graves blessures 
ou la mort. 



AMISE EN GARDE 



I Indique la 
I possibility d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, 
peut causer des blessures mineures ou 
movennes. 



AAVERTISSEMENT 



Indique la 
possibilite d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, pourrait 
causer de graves blessures ou la mort. 



SE EN GARDE 



ISans le symbole d'alerte. 
Jlndique la possibilite d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, peut causer 
des dommages a la propriete. 



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

P!WTTT3T3T^T3^T3^n La P°ussiere produite par le poncage electrique le sciage. le 
■'■■■■■■■■■■■■•■■■a meulage, le percage et autres activites de construction peut 
contenir des produits chimiques qui sont reconnus, par I'etat de la Californie, de causer le cancer, les 
anomalies congenitales ou autres maux de reproduction. Ces produits chimiques comprennent, entre 
autres : 

• le plomb provenant des peintures a base de plomb; 

• la silice cristalline provenant de briques, de beton ou d'autres produits de maconnerie 

• I 'arsenic et le chrome provenant du bois de charpente traite chimiquement 

Le risque d'exposition a ces produits depend de la frequence d'execution de ce genre de travaux. 
Afin de reduire I'exposftion a ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aere et utilisez de 
I'equipement de securite approuve, portez toujours un masque facial ou respirateur homologue 
MSHA/NIOSH bien ajuste lorsque vous utilisez de tels outils. 

Lorsque vous utilisez un outil pneumatique, il faut toujours suivre les mesures de securite de base afin 
de reduire le risque de blessures corporelles. 

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES 

Cet outil a ete congu pour des applications particulieres. Porter-Cable recommande fortement de NE 
PAS modifier et/ou utiliser cet outil pour une application autre que celle pour laquelle il a ete congu. Si 
vous avez des questions concernant son application, N'UTILISEZ PAS I'outil avant d'avoir ecrit a 
Porter-Cable et que nous vous ayons conseille. 

Technical Service Manager 

(Directeur des services techniques) 

4825 Highway 45 North 

P.O. Box 2468 

Jackson, TN 38302-2468 
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DANGER 

RISQUE D'ECLATEMENT 



RESERVOIR D'AIR : LES CONDITIONS SUIVANTES PEUVENT AFFAIBLIR LES PAROIS DU 
RESERVOIR ET PROVOQUER UNE EXPLOSION VIOLENTE DU RESERVOIR QUI RISQUE DE 
CAUSER DES DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES BLESSURES GRAVES. 



RISQUE 



PREVENTION 



1 . LE DEFAUT DE VIDANGER DE FACON 
APPROPRIEE L'EAU CONDENSEE 
DANS LE RESERVOIR RISQUE DE 
CAUSER LA ROUILLE ET 
L'AMINCISSEMENT DES PAROIS EN 
ACIER DU RESERVOIR. 

2. DES MODIFICATIONS OU TENTATIVES 
DE REPARATION FAITES SUR LE 
RESERVOIR. 

3. DES MODIFICATIONS NON 
AUTORISEES APPORTEES A LA 
SOUPAPE DE DECHARGE, A LA 
SOUPAPE DE SURETE OU A TOUTE 
AUTRE COMPOSANTE QUI CONTROLE 
LA PRESSION DU RESERVOIR. 

4. DES VIBRATIONS EXCESSIVES 
PEUVENT AFFAIBLIR LE RESERVOIR 
ET CAUSER UNE RUPTURE OU UNE 
EXPLOSION. 

FIXATIONS ET ACCESSOIRES : 
LE FAIT D'EXCEDER LA PRESSION 
NOMINALE DES OUTILS PNEUMATIQUES, 
PISTOLETS PULVERISATEURS, 
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES, PNEUS ET 
AUTRES OBJETS GONFLABLES RISQUE DE 
PROVOQUER L'EXPLOSION DE CES 
DERNIERS ET LA PROJECTION DE PIECES, 
CE QUI RISQUE DE CAUSER DE GRAVES 
BLESSURES. 



PURGER LE RESERVOIR QUOTIDIENNEMENT 
OU APRES CHAQUE UTILISATION. SI LE 

RESERVOIR ACCUSE UNE FUITE, LE 
REMPLACER IMMEDIATEMENT PAR UN 
NOUVEAU RESERVOIR OU REMPLACER LE 
COMPRESSEUR AU COMPLEX 

NE JAMAIS PERFORER AVEC UNE 
PERCEUSE, SOUDER OU FAIRE UNE 
MODIFICATION QUELCONQUE AU 
RESERVOIR OU A SES ACCESSOIRES. 

LE RESERVOIR EST CONQU POUR SUBIR DES 
PRESSIONS DE SERVICE PARTICULIERES. NE 
JAMAIS EFFECTUER DES REGLAGES Nl 
SUBSTITUER DES PIECES POUR MODIFIER 
LES PRESSIONS DE SERVICE ETABLIES A 
L'USINE. 



POUR LE CONTROLE ESSENTIEL DE LA 
PRESSION D'AIR, IL FAUT POSER UN 
REGULATEUR DE PRESSION (S'lL N'EST PAS 
DEJA POSE ET UN MANOMETRE A LA 
SORTIE D'AIR DU COM-PRESSEUR). SUIVRE 
LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE 
L'EQUIPEMENT ET NE JAMAIS EXCEDER LA 
VALEUR NOMINALE DE PRESSION SPECIFIEE 
DES ACCESSOIRES. NE JAMAIS UTILISER LE 
COMPRESSEUR POUR GONFLER DES 
OBJETS A FAIBLE PRESSION, TELS QUE LES 
JOUETS D'ENFANT, LES BALLONS DE 
FOOTBALL OU DE BASKET-BALL, ETC. 



DANGER 

RISQUE DE PROJECTION D'OBJETS 




RISQUE 



PREVENTION 



LE JET D'AIR COMPRIME PEUT CAUSER 
DES LESIONS AUX TISSUS DE LA PEAU 
EXPOSEE ET PEUT PROJETER DE LA 
SALETE, DES COPEAUX, DES PARTICULES 
LIBRES ET DE PETITS OBJETS A HAUTE 
VITESSE, CE QUI RISQUE DE CAUSER DES 
DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES 
BLESSURES. 



PORTER TOUJOURS DES LUNETTES DE 
PROTECTION HOMOLOGUEES ANSI Z87.1 
AVEC DES ECRANS LATERAUX LORS DE 
L'UTILISATION DU COMPRESSEUR. 

NE JAMAIS DIRIGER LA BUSE OU LE 
VAPORISATEUR VERS SOI, VERS D'AUTRES 
PERSONNES OU VERS DES ANIMAUX. 

TOUJOURS METTRE LE COMPRESSEUR 
HORS FONCTION ET PURGER LA PRESSION 

DU BOYAU D'AIR ET DU RESERVOIR AVANT 
D'ENTAMER L'ENTRETIEN OU D'ATTACHER 
DES OUTILS OU ACCESSOIRES. 
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DANGER 

RISQUE D'ECLATEMENT 



RESERVOIR D'AIR : LES CONDITIONS SUIVANTES PEUVENT AFFAIBLIR LES PAROIS DU 
RESERVOIR ET PROVOQUER UNE EXPLOSION VIOLENTE DU RESERVOIR QUI RISQUE DE 
CAUSER DES DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES BLESSURES GRAVES. 



RISQUE 



PREVENTION 



1 . LE DEFAUT DE VIDANGER DE FACON 
APPROPRIEE L'EAU CONDENSEE 
DANS LE RESERVOIR RISQUE DE 
CAUSER LA ROUILLE ET 
L'AMINCISSEMENT DES PAROIS EN 
ACIER DU RESERVOIR. 

2. DES MODIFICATIONS OU TENTATIVES 
DE REPARATION FAITES SUR LE 
RESERVOIR. 

3. DES MODIFICATIONS NON 
AUTORISEES APPORTEES A LA 
SOUPAPE DE DECHARGE, A LA 
SOUPAPE DE SURETE OU A TOUTE 
AUTRE COMPOSANTE QUI CONTROLE 
LA PRESSION DU RESERVOIR. 

4. DES VIBRATIONS EXCESSIVES 
PEUVENT AFFAIBLIR LE RESERVOIR 
ET CAUSER UNE RUPTURE OU UNE 
EXPLOSION. 

FIXATIONS ET ACCESSOIRES : 
LE FAIT D'EXCEDER LA PRESSION 
NOMINALE DES OUTILS PNEUMATIQUES, 
PISTOLETS PULVERISATEURS, 
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES, PNEUS ET 
AUTRES OBJETS GONFLABLES RISQUE DE 
PROVOQUER L'EXPLOSION DE CES 
DERNIERS ET LA PROJECTION DE PIECES, 
CE QUI RISQUE DE CAUSER DE GRAVES 
BLESSURES. 



PURGER LE RESERVOIR QUOTIDIENNEMENT 
OU APRES CHAQUE UTILISATION. SI LE 

RESERVOIR ACCUSE UNE FUITE, LE 
REMPLACER IMMEDIATEMENT PAR UN 
NOUVEAU RESERVOIR OU REMPLACER LE 
COMPRESSEUR AU COMPLEX 

NE JAMAIS PERFORER AVEC UNE 
PERCEUSE, SOUDER OU FAIRE UNE 
MODIFICATION QUELCONQUE AU 
RESERVOIR OU A SES ACCESSOIRES. 

LE RESERVOIR EST CONQU POUR SUBIR DES 
PRESSIONS DE SERVICE PARTICULIERES. NE 
JAMAIS EFFECTUER DES REGLAGES Nl 
SUBSTITUER DES PIECES POUR MODIFIER 
LES PRESSIONS DE SERVICE ETABLIES A 
L'USINE. 



POUR LE CONTROLE ESSENTIEL DE LA 
PRESSION D'AIR, IL FAUT POSER UN 
REGULATEUR DE PRESSION (S'lL N'EST PAS 
DEJA POSE ET UN MANOMETRE A LA 
SORTIE D'AIR DU COM-PRESSEUR). SUIVRE 
LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE 
L'EQUIPEMENT ET NE JAMAIS EXCEDER LA 
VALEUR NOMINALE DE PRESSION SPECIFIEE 
DES ACCESSOIRES. NE JAMAIS UTILISER LE 
COMPRESSEUR POUR GONFLER DES 
OBJETS A FAIBLE PRESSION, TELS QUE LES 
JOUETS D'ENFANT, LES BALLONS DE 
FOOTBALL OU DE BASKET-BALL, ETC. 



DANGER 

RISQUE DE PROJECTION D'OBJETS 




RISQUE 



PREVENTION 



LE JET D'AIR COMPRIME PEUT CAUSER 
DES LESIONS AUX TISSUS DE LA PEAU 
EXPOSEE ET PEUT PROJETER DE LA 
SALETE, DES COPEAUX, DES PARTICULES 
LIBRES ET DE PETITS OBJETS A HAUTE 
VITESSE, CE QUI RISQUE DE CAUSER DES 
DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES 
BLESSURES. 



PORTER TOUJOURS DES LUNETTES DE 
PROTECTION HOMOLOGUEES ANSI Z87.1 
AVEC DES ECRANS LATERAUX LORS DE 
L'UTILISATION DU COMPRESSEUR. 

NE JAMAIS DIRIGER LA BUSE OU LE 
VAPORISATEUR VERS SOI, VERS D'AUTRES 
PERSONNES OU VERS DES ANIMAUX. 

TOUJOURS METTRE LE COMPRESSEUR 
HORS FONCTION ET PURGER LA PRESSION 

DU BOYAU D'AIR ET DU RESERVOIR AVANT 
D'ENTAMER L'ENTRETIEN OU D'ATTACHER 
DES OUTILS OU ACCESSOIRES. 
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DANGER 



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 




RISQUE 


PREVENTION 


VOTRE COMPRESSEUR D'AIR EST 
ALIMENTE PAR ELECTRICITE. COMME 
AVEC TOUS LES APPAREILS ELECTRIQUES, 
SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISE DE 
FAQON APPROPRIEE, IL PEUT CAUSER DES 
CHOCS ELECTRIQUES. 

TOUTE REPARATION EFFECTUEE PAR UNE 
PERSONNE NON QUALIFIEE PEUT 
ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU 
LA MORT PAR ELECTROCUTION. 

MISE A l_A TERRE : LE DEFAUT D'ETABLIR 
UNE MISE A LA TERRE APPROPRIEE POUR 
CET APPAREIL PEUT ENTRAINER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT PAR 
ELECTROCUTION. VOIR LES DIRECTIVES DE 
MISE A LA TERRE. 


NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR A L'EXTERIEUR LORSQU'IL 
PLEUT OU DANS DES CONDITIONS HUMIDES. 
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR SANS LES COUVERCLES 
DE PROTECTION OU LORSQUE CEUX-CI 
SONT ENDOMMAGES. 

TOUT CABLAGE ELECTRIQUE OU TOUTE 
REPARATION REQUIS SUR CET APPAREIL 
DcVHAIT cTRc ErreCTUe PAR LE 
PERSONNEL D'UN CENTRE DE SERVICE 
APRES-VENTE AUTORISE, CONFORMEMENT 
AUX CODES ELECTRIQUES NATIONAUX ET 
LOCAUX. 

S' ASSURER QUE LE CIRCUIT ELECTRIQUE 
ALIMENTANT LE COMPRESSEUR FOURNIT 
UNE MISE A LA TERRE ELECTRIQUE 
APPROPRIEE, UNE TENSION APPROPRIEE 
ET UNE PROTECTION ADEQUATE PAR 
FUSIBLES.A 


DANGER 

RISK TO BREATHING 






RISQUE 


PREVENTION 


L'AIR COMPRIME DE VOTRE COMPRESSEUR 
D'AIR N'EST PAS SECURITAIRE POUR 
L'INHALATION. LE JET D'AIR PEUT CONTENIR 
DU MONOXYDE DE CARBONE, DES 
VAPEURS TOXIQUES OU DES PARTICULES 
SOLIDES DU RESERVOIR. L'INHALATION DE 
CES CONTAMINANTS PEUT CAUSER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

LES MATIERES VAPORISEES TELLES QUE LA 
PEINTURE, LES SOLVANTS DE PEINTURE, LES 
DECAPANTS, LES INSECTICIDES ET LES 
HERBICIDES CONTIENNENT DES VAPEURS 
NOCIVES ET TOXIQUES. 


L'AIR OBTENU DIRECTEMENT DU 
COMPRESSEUR NE DEVRAIT JAMAIS ETRE 
UTILISE COMME SOURCE D'AIR POUR LES 
ETRE HUMAINES. SI L'AIR PRODUIT PAR CE 
COMPRESSEUR SERA UTILISE POUR LA 
RESPIRATION, IL FAUT INSTALLER DES 
FILTRES APPROPRIES AINSI QUE DU 
MATERIEL DE SECURITE. LES FILTRES EN 
LIGNE ET LE MATERIEL DE SECURITE 
UTILISES AVEC LE COMPRESSEUR DOIVENT 
ETRE DANS LA MESURE DE TRAITER L'AIR 
DE FAQON A CE QU'IL REPONDE A TOUTES 
LES NORMES NATIONALES ET LOCALES 
APPLICABLES AVANT D'ETRE UTILISE POUR 
LES ETRES HUMAINES. 

TRAVAILLER DANS UN ENDROIT OU IL Y A 
UNE BONNE VENTILATION TRANSVERSALE. 
BIEN LIRE ET RESPECTER LES DIRECTIVES 

DE SECURITE INDIQUEES SUR L'ETIQUETTE 
OU LA FICHE SIGNALETIQUE DE LA MATIERE 
QUI EST VAPORISEE. PORTER UN 
RESPIRATEUR HOMOLOGUE PAR LE 
NIOSH/MSHA ET CONQU POUR 
L'APPLICATION EN QUESTION. 
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DANGER 


*4 




RISQUE DE BRULURES 






RISQUE 


PREVENTION 


LE FAIT DE TOUCHER AUX SURFACES DE 
METAL EXPOSEES TELLES QUE LA TETE DU 
COMPRESSEUR OU LES TUBES DE SORTIE 
PEUT CAUSER DE GRAVES BRULURES A LA 
PEAU. 


NE JAMAIS TOUCHER AUX PIECES DE 
METAL EXPOSEES DU COMPRESSEUR 

DURANT OU IMMEDIATEMENT APRES LE 
FONCTIONNEMENT. LE COMPRESSEUR 
DEMEURE CHAUD PENDANT PLUSIEURS 
MINUTES APRES LE FONCTIONNEMENT. 

NE PAS TENTER D'ATTEINDRE LES 
COMPOSANTES DERRIERE LES GARDES DE 
PROTECTION ET NE PAS EFFECTUER DE 
L'ENTRETIEN AVANT D'AVOIR LAISSE 
REFROIDIR L'APPAREIL. 



DANGER 

RISQUE RELIE AUX PIECES MOBILES 




1% 



RISQUE 



PREVENTION 



LES PIECES MOBILES TELLES QUE LA 
POULIE, LE VOLANT-MOTEUR ET LA 
COURROIE PEUVENT ENTRAINER DES 
BLESSURES GRAVES SI ELLES ENTRENT EN 
CONTACT AVEC UNE PARTI E DU CORPS OU 
DES VETEMENTS. 

EN TENTANT DE FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR AVEC DES PIECES 
MANQUANTES OU ENDOMMAGEES, OU DE 

REPARER LE COMPRESSEUR SANS LES 
GARDES DE PROTECTION, ON S'EXPOSE 
AUX PIECES MOBILES, CE QUI PEUT 
ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES. 



NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR SANS LES GARDES OU LES 

COUVERCLES OU LORSQUE CEUX-CI SONT 
ENDOMMAGES. 



TOUTE REPARATION REQUISE SUR CET 
APPAREIL DEVRAIT ETRE EFFECTUEE PAR LE 
PERSONNEL D UN CENTRE DE SERVICE 
APRES-VENTE AUTORISE. 



DANGER 






RISQUE DE CHUTE 


[V 




RISQUE 


PREVENTION 


UN COMPRESSEUR PORTATIF PEUT 
TOMBER D'UNE TABLE, D'UN ETABLI OU 
D'UN TOIT. L'IMPACT PEUT CAUSER DES 
DOMMAGES AU COMPRESSEUR ET DES 
BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT 
DE L'UTILISATEUR. 


TOUJOURS S'ASSURER DE LA STABILITE DU 
COMPRESSEUR AVANT DE LE FAIRE 
FONCTIONNER AFIN DE PREVENIR TOUT 
MOUVEMENT ACCIDENTEL DE L'APPAREIL. NE 
JAMAIS UTILISER UN COMPRESSEUR SUR 
UN TOIT OU DANS UNE POSITION ELEVEE ; 
UTILISER PLUTOT UN BOYAU D'AIR 
SUPPLEMENTAL POUR ATTEINDRE LES 
ENDROITS ELEVES. 



DANGER 



RISQUE DE DOMMAGES A LA PROPRIETE PENDANT LE TRANSPORT 
DU COMPRESSEUR 

(incendie, inhalation, dommages aux surfaces du vehicule) 






RISQUE 


PREVENTION 


DES FUITES OU DES DEVERSEMENTS 
D'HUILE PEUVENT SE PRODUIRE ET 

ENTRAINER DES RISQUES D'INCENDIE, OU 
DES PROBLEMES AUX VOIES RESPIRATOIRES, 
DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. DES 
FUITES D'HUILE ENDOMMAGENT LES TAPIS, 
LA PEINTURE ET TOUTE AUTRE SURFACE DES 
VEHICULES OU DES REMORQUES. 


TOUJOURS PLACER LE COMPRESSEUR SUR 
UN TAPIS DE PROTECTION POUR EVITER 

L'ENDOMMAGEMENT DU VEHICULE PAR DES 
FUITES. RETIRER LE COMPRESSEUR DU 
VEHICULE IMMEDIATEMENT A L'ARRIVEE. 
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DANGER 



RISQUE D'UNE UTILISATION DANGEREUSE 




RISQUE 


PREVENTION 


UNE UTILISATION DANGEREUSE DE VOTRE 
COMPRESSEUR D'AIR POURRAIT CAUSER 
DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT DE 
L'UTILISATEUR OU D'AUTRES PERSONNES. 


LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES 
INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS 
FIGURANT DANS CE GUIDE. 
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE 
FONCTIONNEMENT ET LES COMMANDES DU 
COMPRESSEUR D'AIR. 

GARDEZ LES ENFANTS, LES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE ET LES OBSTACLES ELOIGNES 
DU COMPRESSEUR D'AIR A TOUT TEMPS. 
N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT LORSQUE VOUS 
ETES FATIGUE OU SOUS L'INFLUENCE 
D'ALCOOL OU DE DROGUES. 
RESTEZ ALERTE A TOUT MOMENT. 
NE TENTEZ JAMAIS D'ANNULER LES 
CARACTERISTIQUES DE SECURITE DE CE 
PRODUIT. 

ASSUREZ-VOUS QU'UN EXTINCTEUR 
D'INCENDIE EST DISPONIBLE DANS L'AIRE 
DE TRAVAIL. 

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL AVEC DES 
PIECES BRISEES, MANQUANTES OU NON 
AUTORISEES 
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LEXIQUE 

Veuillez vous familiariser avec ces termes avant d'utiliser I'appareil. 
CFM : pieds cubes par minute (piVmin). 

SCFM : pieds cubes par minute (piVmin) standard. Une unite de mesure de debit d'air. 
PSIG: jauge indiquant le nombre de livres par pouce carre (lb/po 2 ). Une unite de mesure de pression. 
ASME : American Society of Mechanical Engineers. Fabrique, mis a I'essai, inspecte et enregistre 
pour repondre aux normes de la ASME. 

Codes de certification : Les produits portant une ou plusieurs des mentions suivantes (UL, CUL, 
ETL, CETL) ont ete evalues par des laboratoires independants de securite certifies par I'OSHA et 
repondent aux normes de securite applicables des Underwriters Laboratories. 
Pression d'amorcage : Lorsque le moteur est arrete, la pression du reservoir d'air s'abaisse tandis 
qu'on continue d'utiliser I'accessoire. Quand la pression du reservoir tombe a un niveau bas regie a 
I'usine, le moteur se remet automatiquement en marche. La basse pression a laquelle le moteur se 
remet automatiquement en marche s'appelle la "pression d'amorcage". 

Pression de rupture : Lorsqu'on met un compresseur d'air en marche et qu'il commence a 
fonctionner, la pression d'air dans le reservoir commence a s'accumuler. La pression monte et atteint 
un niveau eleve regie a I'usine, avant que le moteur ne s'arrete automatiquement, protegeant ainsi le 
reservoir d'air d'un taux de pression qui excederait sa capacite. La haute pression a laquelle le 
moteur s'arrete s'appelle la "pression de rupture". 

Circuit de derivation : Le circuit acheminant I'electricite du tableau electrique vers la prise murale. 

CYCLE DE SERVICE 

Les compresseurs d'air ne devraient pas avoir un cycle de service superieur a 50 %. 
Cela veut dire qu'un compresseur qui a pompe de I 'air pendant plus de 50 % d'une 
heure est considere comme avoir subi un mauvais usage parce que le compresseur d'air 
n'est pas assez puissant pour repondre aux besoins de production d'air comprime. Le 
temps d'utilisation maximum du compresseur est done 30 minutes par heure. 

SPECIFICATIONS 

No de modele CPLDC2540S 

Chevaux-vapeur 2.5 

Alesage 2.363" 

Course du cylindre .890" 

Hertz-1 Phase 120 

* * Circuit de derivation minimum 15 amps 

Type de fusible Time Delay 

Capacite du reservoir a air (Gallon) 4.3 ASME 

Pression d'amorgage approximative 120 PSIG 

Pression de rupture approximative 150 PSIG 

SCFM a 40 PSIG 5.4 

SCFM a 90 PSIG 4.0 



AMISE EN GARDE 



Ces compresseurs peuvent fonctionner sur un circuit de 15 
amperes si : 

1 . L'alimentation de tension au circuit est normale. 

2. Le circuit n'est pas utilise pour alimenter d'autres besoins en electricite (eclairage, 
appareils menagers, etc.) 

3. Les rallonges sont conformes aux specifications inscrites dans le guide d'utilisation de 
I'appareil. 

4. Le circuit est muni d'un disjoncteur de 15 amperes ou d'un fusible de retardement a 
element double de 1 5 amperes. 

Si I'une ou I'autre des conditions indiquees plus haut n'est pas observee, ou si I'utilisation du 
compresseur cause une interruption du courant electrique a plusieurs reprises, il peut etre 
necessaire d'utiliser un circuit de 20 amperes. II n'est pas necessaire de changer le cablage. 
Un disjoncteur est recommande. N'utilisez qu'un fusible ou un coupe-circuit de la meme 
valeur nominate que le circuit sur lequel le compresseur est branche. Si le compresseur 
d'air est branche sur un circuit protege par des fusibles, utilisez des fusibles a 
retardement a element double. 
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ACCESSOIRES 

Les accessoires sont disponibles au magasin ou I'appareil a ete achete ou chez une 
quincaillerie locale. 

ASSEMBLAGE 



AMISE EN GARDE 



AMISE EN GARDE 



Ajout d'huile a la pompe 

Les compresseurs d'air sont livres sans huile. Une petite 
quantite d'huile pourrait etre presente dans la pompe sur 
reception du compresseur d'air. Cette huile est presente a cause d'essais en usine 
et ne signifie pas que le compresseur contient de I'huile. Ne tentez pas de mettre 
en marche ce compresseur d'air sans avoir tout d'abord ajoute de I'huile au carter. 
Des dommages serieux peuvent etre encourus meme dans le cadre d'une operation 
limitee, a moins que I'appareil ait ete rempli d'huile et rode adequatement. 
Assurez-vous de suivre de pres les procedures de demarrage initial. 

I Les huiles a moteur a viscosite multiples, comme I'huile 10W30, 
I ne devraient pas etre utilisees dans un compresseur d'air. De 
telles huiles laissent un depot de carbone sur les composantes importantes, 
reduisant ainsi la duree de vie et le rendement du compresseur. N'utilisez que de 
I'huile concue pour compresseurs d'air. 

REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API 
CG/CD - huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure 
extreme, utilisez plutot I'huile de poids SAE-10. 

1 . Placez I'appareil sur une surface plane. 
Purgez le reservoir 
pour eliminer la 

pression d'air avant de retirer la jauge d'huile. 

Assurez-vous que 
le trou d'aeration 
(B) de la jauge d'huile est libre de tout debris. 
Si le trou d'aeration est obstrue, la pression 
peut s'accumuler dans le carter, ce qui risque 
d'endommager le compresseur d'air et de 
causer des blessures corporelles. 

2. Retirez la jauge d'huile (A) et versez 
lentement de I'huile dans le carter. La 
capacite du carter est de 8 onces liquide 
(236,6 ml). Le niveau d'huile devrait etre a 
la marque + (full) sur la jauge d'huile. 

REMARQUE : Si I'huile est versee trap rapidement, elle debordera et le carter semblera 
plein alors qu'il ne Test pas. 

3. Remettez en place la jauge d'huile. 



AAVERTISSEMENT 



AAVERTISSEMENT 
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INSTALLATION 

MONTAGE DE L'APPAREIL 

Emplacement du compresseur d'air 

Le compresseur d'air doit etre situe dans un endroit propre, sec et bien aere. Le compresseur d'air 
doit etre situe a une distance d'au moins 12 po du mur ou de toute autre obstruction qui pourrait 
nuire au debit d'air. La pompe et la tole de protection du compresseur sont concus pour permettre 
un refroidissement approprie. Les ouvertures d'aeration du compresseur sont necessaires pour 
maintenir la temperature de fonctionnement appropriee. Ne placez pas de chiffons ou de contenants 
sur ou a proximite de ces ouvertures. Le filtre a air doit etre libre d'obstructions pouvant reduire le 
debit d'air au compresseur d'air. 

DIRECTIVES DE MISE A LA TERRE 



AAVERTISSEMENT 



RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES ! En cas de court-circuit, la 
mise a la terre reduit le risque de choc en fournissant un fil de fuite 
pour le courant electrique. Ce compresseur d'air doit etre adequatement mis a la terre. 

Ce compresseur d'air portatif est dote d'un cordon muni d'un fil de mise a la terre et d'une fiche 
appropriee de mise a la terre (voir Illustration ci-dessous). La fiche doit etre inseree dans une prise 
de courant installee et mise a la terre conformement a tous les codes et ordonnances electriques 
locaux. 

1 . Le cordon fourni avec cet appareil comprend une fiche avec broche de mise a la terre. La fiche 
DOIT etre inseree dans une prise de courant mise a la terre. 

IMPORTANT: La prise de courant utilisee doit etre installee et mise a la terre conformement a tous 
les codes et ordonnances electriques locaux. 

2. Assurez-vous que la prise de courant utilisee a la 
meme configuration que la fiche de mise a la 
terre. NE PAS UTILISER UN ADAPTATEUR. Voir 
Illustration. 



Fiche 




Prises de 
r- — \ J/courant 



mises a la 
terre 



Broche de mise a la terre 



Inspectez la fiche et le cordon avant chaque 
utilisation. Ne pas les utiliser s'il y a des signes de 
dommages. 

Si vous ne comprenez pas tout a fait ces directives de mise a la terre, ou s'il y a des doutes 
que le compresseur soit mis a la terre de maniere appropriee, faire verifier I'installation par un 
electricien qualifie. 



AAVERTISSEMENT 



UNE MISE A LA TERRE INAPPROPRIEE PEUT ENTRAINER DES 
CHOCS ELECTRIQUES. 



Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne convient pas a la prise de courant disponible, une 
prise appropriee doit etre installee par un electricien qualifie. 

Toute reparation du cordon ou de la fiche DOIT etre effectuee par un electricien qualifie 
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Rallonges 

Utilisez un boyau d'air supplemental au lieu d'une rallonge pour eviter une chute de tension, une 
perte de puissance et la surchauffe du moteur. 

Si une rallonge doit etre utilisee, s'assurer : 

• d'utiliser une rallonge a trois fils, munie d'une fiche a trois lames avec mise a la terre et une 
prise de courant a trois fentes qui accepte la fiche de la rallonge; 

• qu'elle est en bon etat; 

• qu'elle n'excede pas 50 pi (15,5 m); 

• que les fils sont d'un calibre minimum de 14 AWG. (La grosseur du fil augmente comme le 
numero de calibre diminue. Les fils de calibre 10 AWG et 8 AWG peuvent egalement etre 
utilises. NE PAS UTILISER UN FIL DE CALIBRE 14 OU 16 AWG.) 

Protection contre la surtension et protection du circuit 

Consulter le Guide des pieces pour connaitre les exigences minimums concernant la 
tension et le circuit de derivation. 

Certains modeles de compresseur d'air peuvent fonctionner sur un circuit de 15 amperes 
si les conditions suivantes sont satisfaites : 

1. la tension d'alimentation au circuit de derivation est de 15 A; 

2. le circuit n'est pas utilise pour alimenter d'autres dispositifs electriques (lumieres, 
appareils electriques, etc.); 

3. les rallonges sont conformes aux specifications; 

4. le circuit est muni d'un coupe-circuit de 15 A ou d'un fusible retarde de 15 A. 
REMARQUE : Si un compresseur est relie a un circuit protege par des fusibles, n'utilisez que des 
fusibles a retardement. Les fusibles a retardement portent un " D " au Canada et un " T " aux Etats- 
Unis. 

Si une des conditions ci-dessus ne peut etre satisfaite, ou si I'utilisation du compresseur 
entraTne continuellement une panne de courant, il sera peut etre necessaire de brancher le 
compresseur sur un circuit de 20 amperes. II n'est pas necessaire de remplacer le cordon 
dans un tel cas. 
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UTILISATION 



Familiarisez-vous avec votre compresseur d'air 

LISEZ CE GUIDE DE L'UTILISATEUR ET TOUTES LES MESURES DE SECURITE AVANT 
D'UTILISER CET APPAREIL. Comparez les illustrations a votre appareil pour vous 
familiariser avec I'emplacement des commandes et boutons de reglage. Conservez ce 
guide pour references ulterieures. 

Description du fonctionnement 

Familiarisez-vous avec ces commandes avant d'utiliser I'appareil. 
Interrupteur marche/automatique/arret 
"On/Auto/Off": Placez cet interrupteur a la 
position "ON" pour alimenter le manostat et a 
la position "OFF" pour couper le courant 
apres chaque utilisation. 
Manostat : Le manostat demarre 
automatiquement le moteur lorsque la 
pression dans le reservoir d'air tombe a une 
valeur inferieure a la "pression d'amorcage" 
reglee a I'usine. II arrete le moteur lorsque la 
pression dans le reservoir d'air atteint la 
"pression de rupture" reglee a I'usine. 
Soupape de surete : Si le manostat n'arrete 
pas le compresseur d'air lorsque la "pression 
de rupture" est atteinte, la soupape de surete protege contre toute surpression en 
"sautant" a la valeur de pression etablie a I'usine (une pression legerement superieure a 
la "pression de rupture" etablie pour le manostat. 

Manometre de sortie : Le manometre de sortie indique la pression d'air disponible a la 
sortie du regulateur. Cette pression est controlee par le regulateur et est toujours 
inferieure a ou egale a la pression du reservoir. 

Manometre du reservoir : Le manometre du reservoir indique la pression d'air en 
reserve dans le reservoir. 

Regulateur : Le regulateur controle la pression d'air indique sur le manometre de sortie. 
Tirez le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la 
pression et dans le sens contraire pour reduire la pression. Une fois que la pression 
desiree est atteinte, poussez le bouton pour le verrouiller. 

Corps universel a connexion rapide : Le corps universel a connexion rapide accepte 
les trois styles les plus en demande de fiches a connexion rapide, c'est-a-dire, industriel, 
automobile (Tru-flate) et ARO. Le raccordement est simple et rapide et s'accomplit par 
une simple poussee d'une seule main. Les deux corps a connexion rapide permettent a 
I'utilisateur de brancher deux outils a la fois. 
Robinet de vidange : Le robinet de vidange est situe 
a la base du reservoir d'air et est utilise pour vidanger 
la condensation apres chaque utilisation. 
Systeme de refroidissement (non illustre) : Le 
compresseur d'air est dote d'un systeme de 
refroidissement d'avant garde. Le cceur de ce systeme 
est un ventilateur a technologie avancee. II est tout a 
fait normal que ce ventilateur souffle de I'air au-dessus 
de la tete de la pompe, le manchon du cylindre et le carter. Vous savez que le systeme 
de refroidissement fonctionne bien lorsque de I'air est expulse. 
Pompe du compresseur d'air (non illustree) : 

La pompe comprime I'air pour le forcer dans le reservoir d'air. L'air n'est pas disponible 
pour travailler avant que le compresseur n'ait eleve la pression du reservoir d'air au 
niveau requis a la sortie d'air. 
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Jauge d'huile : La jauge indique le niveau d'huile dans la 
pompe. Le symbole + indique que le carter est plein et le 
symbole - indique qu'il faut ajouter de I'huile. Pour les 
instructions, consultez les paragraphes " Huile " dans la section 
intitulee " Entretien ". 

Limiteur de surcharge du moteur (non illustre) : Le moteur est 
dote d'un limiteur de surcharge a retablissement automatique. Si 
le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le limiteur 
de surcharge coupera le moteur. II faut alors laisser refroidir le 
moteur avant la remise en marche. Le compresseur d'air se 
remettra automatiquement en marche une fois que le moteur 
est suffisamment refroidi. 

Filtre d'admission d'air (non illustre) : Ce filtre a ete concu 
pour nettoyer I 'air admis dans la pompe. Ce filtre doit etre 
propre en tout temps et les ouvertures d'aeration doivent etre 
sans obstruction. Voir la section sur I'entretien. 
Soupape de retenue : Lorsque le compresseur fonctionne, la 
soupape de retenue est "ouverte", permettant a I'air comprime 
d'entrer dans le reservoir d'air. Quand le compresseur d'air 
atteint la "pression de rupture", la soupape de retenue "se 
ferme", permettant a I'air pressurise de demeurer a I'interieur 
du reservoir d'air. 

Soupape de decharge de pression : La soupape de decharge 
de pression, situee sur le cote du manostat, est congue pour 
liberer automatiquement I'air comprime de la tete du 
compresseur et du tube de sortie lorsque le compresseur d'air 
atteint la "pression de rupture" ou lorsqu'il est arrete. La 
soupape de decharge de pression permet au moteur de 
redemarrer librement. Lorsque le moteur s'arrete, vous pouvez 
toujours entendre I'air sortir de cette soupape pendant 
quelques secondes. Vous ne devriez pas entendre une fuite 
d'air lorsque le moteur est en marche ni une fois que I'appareil 
a atteint la "pression de rupture". 











Jauge d'huile 




% 

7 ^T^v 1 




AAVERTISSEMENT 



Utilisation de I'appareil 

Arret de I'appareil : 

1. Reglez le levier marche/automatique/arret "On/Auto/Off" a la position d'arret "OFF". 
Avant le demarrage 
Procedures de rodage 

Le compresseur d'air peut subir d'importants dom-mages 
si les procedures de rodage ne sont pas suivies a la lettre. 
Cette procedure doit etre executee avant d'utiliser le compresseur d'air pour la 
premiere fois et apres le remplacement de la soupape de retenue ou de la pompe 
complete du compresseur. 

1. Assurez-vous que le levier marche/automatique/arret "On/Auto/Off" est en position 
d'arret "OFF". 

2. Verifiez le niveau d'huile dans la pompe. Pour les instructions, consultez les 
paragraphes " Huile " dans la section intitulee " Entretien ". 

REMARQUE: Tirez le raccord vers I'arriere jusqu'a ce qu'il s'enclenche afin d'empecher la 
fuite d'air du raccord a connexion rapide. 

3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant du circuit de derivation 
approprie. (Consultez le paragraphe sur la protection contre la surtension et la 
protection du circuit de la section sur I'installation de ce guide.) 
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4. Ouvrez completement le robinet de vidange (en tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre) afin de permettre a I'air de sortir et pour empecher une 
accumulation de pression dans le reservoir d'air lors de la periode de rodage. 

5. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "ON/AUTO". Le compresseur se mettra en 
marche. 

6. Faire fonctionner le compresseur pendant 20 minutes. Assurez-vous que le robinet de 
vidange est ouvert et que la pression d'air accumulee dans le reservoir est minimale. 

7. Apres 20 minutes, fermez le robinet de vidange (en tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre). Le reservoir d'air se remplira jusqu'a ce que la "pression de rupture" 
soit atteinte et le moteur s'arretera ensuite. 

Le compresseur d'air est maintenant pret pour I'utilisation. 

Avant chaque mise en marche : 

1. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "OFF". 

2. Tirez le bouton du regulateur et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce qu'il s'arrete. Poussez le bouton pour le verrouiller. 

3. Raccordez le boyau et les accessoires. REMARQUE : Le boyau ou I'accessoire doit 
etre muni d'une fiche a connexion rapide si la sortie d'air est equipee d'une douille a 
connexion rapide. 

■]WT!T3!HCCJ^H^rS Une pression d'air trop elevee conduit a un risque 
^J'Ms'M*"*''*" dangereux d'eclatement. Verifiez la pression nominale 
maximum du fabricant pour tous les outils pneumatiques et accessoires utilises. La 
pression de sortie du regulateur ne doit jamais exceder la pression nominale 
maximum. 

Mise en marche : 

1. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "AUTO" et attendez jusqu'a ce que la 
pression augmente. Le moteur s'arretera lorsque la pression dans le reservoir atteint 
la "pression de rupture". 

2. Tirez le bouton du regulateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour augmenter la pression. Une fois que la pression desiree est atteinte, poussez le 
bouton pour le verrouiller. Le compresseur d'air est maintenant pret pour I'utilisation. 

REMARQUE : Utilisez toujours le compresseur d'air dans une region bien aeree, sans 
vapeurs d'essence ni autres vapeurs combustibles. Si le compresseur est utilise avec un 
vaporisateur, NE PAS placer le compresseur pres de la region de vaporisation. 
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ENTRETIEN 

Responsabilites du consommateur 
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Verification de la soupape de surete 


• 














Vidange du reservoir 




• 












Fuites d'huile 






• 










Verification de I'huile 






• 










Changement de I'huile 






• 






• 




Filtre a air 








• 








Boulons de la tete-Verifiez la tension des boulons apres les cinq premieres heures de 
mise en marche. 

1 - plus frequemment dans des conditions poussiereuses ou humides 



A MISE EN GARDE 



L'appareil commence automatiquement a fonctionner lorsqu'il est mis 
en marche. Lors de I'entretien, vous pourriez vous exposer a des 
sources de tension, d'air comprime ou a des pieces en mouvement. Des blessures pourraient 
ainsi survenir. Avant de faire tout entretien ou toute reparation, debranchez la source 
d'alimentation du compresseur et laissez s'echapper toute la pression d'air. 

Pour assurer au compresseur d'air une operation efficace et une duree de vie plus longue, un 
horaire d'entretien periodique devrait etre elabore et suivi. L'horaire d'entretien periodique suivant 
s'applique a un appareil dans des conditions normales d'utilisation et etant utilise 
quotidiennement. Au besoin, cet horaire peut etre modifie pour convenir aux conditions 
d'utilisation de votre compresseur. Ces modifications dependront du nombre d'heures d'operation 
et de I'environnement de travail. Les compresseurs places dans des environnements tres sales 
et(ou) tres hostiles exigeront que toutes les verifications d'entretien soient effectuees plus 
frequemment. 

REMARQUE : Pour voir I'emplacement des commandes, voir la section " Utilisation ". 



AAVERTISSEMENT 



Verification de la soupape de surete 

| Si la soupape de surete ne fonctionne pas correctement, une 
surpression pourrait avoir lieu et causer une rupture ou une 
explosion du reservoir a air. 

1 . Avant de mettre en marche le compresseur, tirez sur I'anneau de la soupape de surete pour vous 
assurer que la soupape fonctionne librement. Si la soupape est coincee ou qu'elle ne bouge 
pas librement, elle doit etre remplacee par une autre soupape du meme type. 



Vidange du reservoir 

1 . Mettez la manette 'On/Auto/Off' en position d'arret (" OFF "). 

2. Fermez la soupape a bille. 

3. Retirez I'outil a air ou I'accessoire. 

4. Ouvrez completement la soupape a bille afin de permettre a I'air de sortir et pour 
empecher une accumulation de pression dans le reservoir d'air lors de la periode 
de rodage. Fermez la soupape a bille. 
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5. Vidangez I'eau qui se trouve dans le reservoir a air en ouvrant le robinet de vidange (dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre) dans le fond du reservoir. Inclinez le reservoir vers 
I'avant pour le vidander completement. 

REMARQUE : L'eau et le condensat peuvent endommager ou tacher les surfaces ; faites 
attention lorsque vous vidangez le reservoir. 

Une condensation d'eau apparaitra dans le reservoir a air. Si celui-ci 
n'est pas vidange, l'eau pourrait se corroder et affaiblir le reservoir, 
causant ainsi un risque de rupture du reservoir. 

6. Une fois l'eau vidangee, refermez le robinet de vidange (dans le sens des aiguilles d'une 
montre). Le compresseur peut maintenant etre entrepose. 

REMARQUE : Si le robinet de vidange a I'egout est obstrue, laissez s'echapper completement la 
pression d'air. Le robinet de vidange pourra alors etre retiree, nettoyee et remise en place. 



AAVERTISSEMENT 



AAVERTISSEMENT 



AAVERTISSEMENT 



Huile 

Purgez le reservoir pour eliminer la pression d'air avant de 
retirer la jauge d'huile ou le bouchon de vidange d'huile. 
La tete du compresseur et le manchon du cylindre sont 
extremement chauds. Ne pas les toucher. 

1. Reglez le levier " On/Auto/Off " a la position " OFF ". 

2. Retirez la jauge d'huile (A) et verifiez I'huile sur la jauge pour determiner s'il y a des 
indications visibles de contamination (eau, saletes, etc.). 

■■HnMnnnnij Assurez-vous que 
|e trou d'aeration 
(C) de la jauge d'huile est libre de tout debris. 
Si le trou d'aeration est obstrue, la pression 
peut s'accumuler dans le carter, ce qui risque 
d'endommager le compresseur d'air et de 
causer des blessures corporelles. 

3. Essuyez I'huile de la jauge d'huile. 

4. Remettez la jauge dans le trou et attendez 
jusqu'a ce que I'huile s'attache a la jauge. 

5. Retirez la jauge d'huile et verifiez le niveau 
d'huile sur la jauge. Le symbole + indique que le 
carter est plein et le symbole - indique qu'il faut 
ajouter de I'huile. Si le niveau d'huile est au- 
dessous de la marque -, ajoutez lentement de 
I'huile jusqu'a ce que le niveau atteigne la marque + (full) de la jauge d'huile. 

REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API CG/CD - 
huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure extreme, utilisez 
plutot I'huile de poids SAE-10. 

6. Remettez en place la jauge d'huile (A). 
Vidange 

1. Reglez le levier " On/Auto/Off " a la position " OFF ". 

2. Retirez la jauge d'huile (A). 

3. Retirez le bouchon de vidange d'huile (B) et vidangez I'huile dans un recipient approprie. 

4. Remettez en place le bouchon de vidange d'huile (B). 




■ full (plein) 



- add (ajouter) 
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REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API CG/CD - 
huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure extreme, utilisez 
plutot I'huile de poids SAE-10. 

5. Versez lentement de I'huile dans le carter. La capacite du carter est de 8 onces liquide (236,6 
ml). Le niveau d'huile devrait etre a la marque + (full) sur la jauge d'huile. 

Si le carter est trop rempli d'huile, le compresseur pourrait subir une 
panne prematuree. Ne pas trop remplir. 

Remettez en place la jauge d'huile (A). 



AMISE EN GARDE 



Filtre a air - Inspection et remplacement 

■■iB|nmM Surfaces chaudes. Risque de brulures. Les tetes du compresseur 
EJuiSiUfifitililSiU sont exposees lorsque le filtre du compresseur est retire. Avant de 
commencer, laissez refroidir le compresseur. 

Un filtre a air encrasse ne permettra pas au compresseur de fonctionner a sa pleine capacite. 
Assurez-vous que le filtre a air est propre en tout temps. 

1 . Retirez le couvercle du filtre a air. 

2. Retirez le filtre a air du couvercle. 

IMPORTANT: N'utilisez pas le compresseur une fois le filtre retire. 

3. Placez le nouveau filtre a air dans le couvercle. Pour obtenir le numero de piece requis, 
consultez le manuel des pieces de reparation. 

4. Remettez en place le couvercle du filtre et verrouillez-le. 



Moteur 

Le moteur est equipe d'un dispositif de protection contre les surcharges thermiques avec 
retablissement automatique. Si le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le 
dispositif de protection contre les surcharges arretera le moteur. Laissez refroidir le 
moteur. Le compresseur redemarrera automatiquement une fois que le moteur est bien 
refroidi. 

Si le dispositif de protection contre les surcharges arrete souvent le moteur, verifiez s'il y 
a un probleme de tension. Une tension trop basse peut egalement etre la cause des 
problemes suivants : 

1. Le moteur n'atteint pas la vitesse ni la puissance maximales. 

2. Les fusibles sautent lors de la mise en marche du moteur ; les lumieres 
s'affaiblissent et demeurent faibles une fois que le moteur est demarre et lorsqu'il 
tourne. 
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ENTRETIEN ET REGLAGES 



AAVERTISSEMENT 



Le compresseur d'air fonctionne automatiquement 
lorsqu'il est sous tension. En effectuant I'entretien, vous 
pourriez etre expose aux sources de tension, a de I'air comprime ou aux pieces en 
mouvement et subir ainsi des blessures corporelles. Avant de proceder a tout 
entretien ou reparation, debranchez le compresseur et purgez tout I'air pressurise. 



TOUS LES SERVICES D'ENTRETIEN NE FIGURANT PAS ICI DOIVENT ETRE EXECUTES 
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE. 



AAVERTISSEMENT 



Avant de proceder a I'entretien : 
Debranchez le compresseur d'air de la source d'alimentation electrique. 
Purgez I'air pressurise du reservoir. 

Attendez jusqu'a ce que le compresseur d'air soit refroidi. 



Remplacement ou nettoyage de la soupape 



10. 
11. 

12. 



Voir " Vidange du reservoir " dans la 



Laissez s'echapper toute la pression du reservoir, 
section " Entretien ". 
Debranchez le compresseur. 
Avec une cle reglable, relachez I'ecrou du 
tube de debit, au reservoir d'air et a la 
pompe. Soigneusement, eloignez le tube de 
debit du clapet. 

Avec une cle reglable, relachez I'ecrou du 
tube de detente, au reservoir d'air et au 
pressostat. Soigneusement, eloignez le tube 
de detente du clapet. 

Devissez le clapet (en le faisant tourner dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre) 
a I'aide d'une cle plate de 7/8 po. 
Remarquez I'orientation du clapet pour le 
reassemblage. 

Devissez le raccord coude de la soupape de retenue (en tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre) a I'aide d'une cle reglable. Notez I'orientation 
du raccord coude pour faciliter la pose plus tard. 
A I'aide d'un tournevis, poussez avec 





En position ouverte, rien 
n'est visible. 



En position fermee, le 
disque est visible. 



soin le disque de soupape vers le haut 
et le bas. REMARQUE : Le disque de 
soupape devrait pouvoir bouger 
librement vers le haut et le bas sur le 
ressort qui le retient en position fermee. 
Si ce n'est pas le cas, la soupape doit 
etre nettoyee ou remplacee. 

Nettoyez ou remplacez le clapet. Un solvant, comme du diluant a peinture ou du decapant 
pour vernis, peut etre utilise pour nettoyer le clapet. 

Appliquez le solvant sur les filets du clapet. Reinstallez le clapet (faites tourner dans le sens 

des aiguilles d'une montre). 

Replacez le tube de detente. Resserrez les ecrous. 

Replacez le tube de debit et resserrez les ecrous. 

Entreprenez le processus d'amorgage. Voir " Processus d'amorgage " dans la section " 
Operation ". 
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RANGEMENT 



Avant de ranger le compresseur d'air, effectuez les etapes 
suivantes : 

1. Revoyez la section intitulee "Entretien" des pages precedentes et executez 
I'entretien requis. 

2. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "OFF". 

3. Tournez le regulateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et reglez la 
pression de sortie a zero. 

4. Debranchez I'outil pneumatique ou I'accessoire. 

5. Tirez I'anneau de la soupape de surete pour purger I 'air du reservoir jusqu'a ce que 
la pression dans le reservoir soit d'environ 20 lb/po2. Relachez I'anneau de la 
soupape de surete. 

6. Vidangez I'eau du reservoir d'air en ouvrant le robinet de vidange situe en bas du 
reservoir. 



7. Une fois la vidange de I'eau terminee, fermez le robinet de vidange. 

REMARQUE : Si le robinet de vidange est engorge, liberez tout I 'air pressurise. Le 
robinet de vidange peut alors etre enleve, nettoye et reinstalls. 

8. Protegez le cordon electrique et le boyau d'air contre tout dommage (de facon a ce 
qu'ils ne soient pas coinces ou ecrases). Enroulez-les, sans contrainte, autour de la 
poignee du compresseur d'air (le cas echeant). 

Rangez le compresseur d'air dans un endroit propre et sec. 




L'eau dans le reservoir d'air peut condenser. Si le 
reservoir n'est pas vidange, I'eau corrodera et 
affaiblira les parois du reservoir d'air, causant ainsi un 
risque d'eclatement du reservoir. 
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DEPANNAGE 



■WTTraWlPPf^H^FJ Le fait d'effectuer des reparations vous expose a des sources 
UiliaiIlfifiUiiiailH de tension, d'air comprime ou a des pieces en mouvement. 
Des blessures pourraient ainsi survenir. Avant de faire toute reparation, debranchez la 



source d'alimentatic 


n du compresseur et laissez s'echapper toute la pression d'air. 


PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Pression excessive 
dans le reservoir - 
la soupape de 
surete saute. 


Le pressostat ne met pas le 
moteur hors tension lorsque le 
compresseur atteint un niveau 
de pression excessif. 

La limite du pressostat est trop 
elevee. 


Mettez la manette On/Auto/Off 
dans la position d'arret " Off ". 
Si I'appareil ne s'arrete pas, 

3HrpQQp7-\/ni k a un tpphnifiAn 

QUI CooCi V UUo CL U 1 1 ICTjI II IIL/ICI 1 

qualifie. 

Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 


L'air fuit aux 
points de raccord. 


Les raccords des tubes ne sont 
pas assez serres. 


Resserrez les raccords oil vous 
entendez l'air s'echapper. Verifiez 
les raccords a I'aide d'une solution 
d'eau savonneuse. EVITEZ DE 
TROP SERRER. 


L'air fuit au clapet 
ou a I'interieur de 


Le siege du clapet est 
endommage. 


Une soupape de retenue 
defectueuse entraine une fuite d'air 
constante au niveau de la soupape 
de decharge de pression lorsque 
l'air dans le reservoir est sous 
pression et que le compresseur est 
arrete. Remplacez la soupape de 
retenue. Consultez la partie intitulee 
"Remplacement ou nettoyage de la 
soupape de retenue" de la section 
sur I'entretien et reglages. 


L'air fuit a la 
soupape de 
detente du 
pressostat. 


Soupape de detente du 
pressostat defectueuse. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 


L'air fuit du 
reservoir ou des 
joints du reservoir. 


Reservoir d'air defectueux. 


Le reservoir doit etre remplace. 
Ne reparez pas la fuite. 

Evitez de percer, de souder ou 
de modifier le reservoir d'air 
de quelque facon. Celui-ci 
risquerait de rompre ou 
d'exploser. 


Fuite d'air entre la 
tete et la plaque 
de la soupape. 


Joint fuyard. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Le releve de 
pression indique 
sur le manometre 
regie (si fourni) 
tombe si un 
accessoire est 
utilise. 


II est normal qu'une 
certaine chute de pression 
ait lieu. 


S'il y a une chute excessive de 
pression lors de I'utilisation d'un 
accessoire, ajustez le regulateur 
en suivant les instructions dans la 
section intitulee " Fonctionnement 

REMARQUE : Reglez la pression 
regularisee dans des conditions de 
debit (pendant que I'accessoire est 
utilise). 


Fuite d'air aii 
niveau de la 
soupape de surete. 


Defectuosite possible dans la 
soupape de surete. 


rdllGb l(J[ ICLIUI II Icl 1 1 Idl IUCIICI 1 lc[ IL Id 

soupape de surete en tirant sur 
I'anneau. Si la soupape fuit toujours, 
elle doit etre remplacee. 


Le compresseur 
n'emet pas assez 
d'air pour faire 
fonctionner les 
accessoires. 


Usage d'air prolonge ou 
excessif. 

Le compresseur n'est pas 
assez puissant pour les 
exigences en air. 

Trou dans le boyau. 


Reduisez I'usage d'air. 

Verifiez 1 'exigence en air des 
accessoires. Si elle est superieure au 
pi 3 /mn/a la pression fournie par votre 
compresseur, vous devrez vous munir 
d'un compresseur plus puissant. 
Verifiez et remplacez-le au besoin. 




Clapet obstrue. 


Retirez et nettoyez-le ou remplacez-le. 




Fuite d'air. 


Resserrez les raccords. 




Filtre de la prise d'air obstrue. 


Nettoyez ou remplacez le filtre de la 
prise d'air. N'utilisez pas le 
compresseur une fois le filtre 
enleve. Consultez le paragraphe 
"Filtre d'air" de la section 
"Entretien".Desserrez I'ecrou a 

nrpillpc; pt rp<5Qpirp7-lp pn<5iiitp 

jusqu'a ce qu'il touche la rondelle 
en ajoutant ensuite un tour 
supplementaire. 


Entree d'air 
restreinte. 


Filtre a air encrasse. 


Nettoyez ou remplacez-le. Voir le 
paragraphe " Filtre a air " de la 
section " Entretien ". 


De I'air fuit 
constamment de 
la poignee du 
regulateur. 


Regulateur endommage. 


Adressez-vous a un technicien qualifie. 


Le regulateur ne 
reussit pas a 
termer 

completement la 
sortie d'air. 


Regulateur endommage. 


Adressez-vous a un technicien qualifie. 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Le moteur ne 


Le protecteur contre la surcharge 


Laissez le moteur refroidir et le 


fonctionne pas. 


du moteur a ete desenclenche. 


protecteur de surcharge se 






reenclenchera. 




La pression du reservoir excede 


Le moteur demarrera 




la limite etablie du pressostat. 


automatiquement une fois la pression 






du reservoir tombee sous la limite 






etablie du pressostat. 




Clapet coince en position ouverte. 


Retirez et nettoyez-le ou remplacez-le. 




Connexions electriques laches. 


Verifiez les connexions des fils dans 






le pressostat et dans la boTte de 






raccordement. 




Possibility de defectuosite du 


Faites appel a un technicien qualifie. 




moteur ou du condensateur de 






demarrage. 






Jet de peinture sur les pieces 


Faites appel a un technicien qualifie. 




internes du moteur. 


N'utilisez pas le compresseur dans le 






secteur d'une pulverisation de peinture. 






Voir I'avertissement au sujet des vapeurs 






inflammables. 




La soupape de detente du 


Liberez la pression du boyau en mettant 




pressostat n'a pas relache la 


sur le levier du pressostat en position 




nroccinn Hoc totoc 
[JltroblUII Ucb Ltrltro. 
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pas de nouveau, remplacez-la 




Fusible saute, disjoncteur 


1 . Verifiez le coffret a fusibles pour y 




declenche. 


trouver des fusibles sautes et, le 






cas echeant, remplacez-les. 






Reenclenchez le disjoncteur. 






N'utilisez pas de fusible ou de 






disjoncteur dont le regime excede 






le icylillc preClbe puur Lc circuit 






de derivation particulier. 






2. Verifiez que vous utilisez des 






fusibles appropries. Des fusibles 






a retardement sont necessaires. 






3. Assurez-vous de I'absence de 






toute situation de basse tension 






atlru i\ ooei ir£i"7_\//*M io H 'i i+iliooi' unci 
cl^UU^ dbbUlfciZ VUUb u Ullllbc! Ullc 






idMUriyc uUllVcridUlc. 






4. Debranchez tout autre appareil 






electrique du circuit ou utilisez le 






compresseur sur son propre 






rim lit Hp Hprivatinn 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Bruit de 
cliquetis. 


Probleme possible de la soupape 
Clapet defectueux. 


Operez la soupape de surete 

1 1 ld[ lUcllcl [ let IL ell UrdFH bUl 1 dllllcdU. 

Si la soupape fuit toujours, remplacez-la. 
Retirez et nettoyez-le ou remplacez-le. 




Vis de montage du compresseur 
laches. 

Accumulation de carbone dans la 
pompe. 


Resserrez les vis de fixation, Voir le 
Guide des pieces pour les de 
couple de serrage. 

Adressez-vous a un technicien qualifie. 


Sifflement. 


La pompe du compresseur 
manque d'huile. 


Voir le paragraphe "Verification de 
I'huile" de la section "Entretien". 
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GARANTIE LIMITEE 

PORTER-CABLE CORPORATION garantit a I'acheteur original que chaque compresseur d'air neuf et 
piece de rechange est exempt de defaults de materiaux et de fabrication et il consent, dans cette offre 
de garantie, a reparer ou a remplacer tout produit defectueux ou piece defectueuse, selon les 
stipulations ci-dessous, pour la periode indiquee a partir de la date d'achat originale : 

5 ANS - Garantie limitee de 5 ans sur les pompes de compresseurs d'air sans huile, a 2 etages, 

fonctionnant a 1 725 tr/min et garantie limitee d'un an pour toutes les autres pieces. 

3 ANS - Garantie limitee de 3 ans sur les pompes de compresseurs d'air lubrifiees a I'huile et 

garantie limitee d'un an pour toutes les autres pieces. 

1 AN - Garantie limitee d'un an pour toutes les autres composantes des compresseurs d'air. 

90 JOURS - Pieces de rechange 
Les moteurs sont garantis par le fabricant du moteur. Les marchandises vendues par Porter-Cable 
mais fabriquees et identifies comme provenant d'autres compagnies, sont garanties par le fabricant 
du produit en question. 

CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE ET NE COUVRE PAS CE QUI SUIT : 

• Les produits vendus en etat endommage ou incomplet, vendus «tel quel», vendus en etat remis a 
neuf, ou des produits utilises comme equipement de location. 

• La livraison, I'installation ou les reglages normaux decrits dans le guide de I'utilisateur. 

• Les dommages causes ou les responsabilites encourues lors du transport ou a cause d'une 
manutention ou d'une installation non appropriees, de I'utilisation a une tension non appropriee ou 
avec un cablage non approprie, d'un entretien ou d'une modification non appropries, ou de 
I'utilisation d'accessoires et/ou de pieces non recommandes par PORTER-CABLE pour I'outil en 
question. 

• Les reparations necessaires a cause d'un usage abusif de I'outil, de negligence ou de tout 
manquement d'installer, d'utiliser, d'entretenir et d'entreposer le produit selon les directives figurant 
dans le guide de I'utilisateur. 

• Les dommages causes par le froid, la chaleur, la pluie, I'humidite, les produits corrosifs ou tout 
autre contaminant ou les environnements provoquant la corrosion. 

• Les articles sujets a I'usure lors d'un usage normal, tels que les soupapes de vidange, fusibles, 
filtres, courroies, filtres a air, bougies d'allumage, I'huile a moteur et I'huile pour pompes. 

• Les imperfections d'apparence qui ne peuvent pas nuire au fonctionnement de I'outil. 

• Les frais de transport jusqu'au centre de reparation de Porter-Cable. 

• Les frais de reparation et de transport pour les produits non reconnus comme etant defectueux. 

• TOUTES PERTES OU TOUS DOMMAGES-INTERETS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, OU FRAIS 
POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT QUELCONQUE, D'UNE PANNE OU D'UN MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. Certains etats et certaines provinces ne permettent aucune 
exclusion ni limite aux dommages-interets et accessoires done, il se peut que les limites ou 
exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. 

• TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES RELATIVES A LA VALEUR 
COMMERCIALE ET A LA POSSIBILITY D'ADAPTATION DU PRODUIT A UN USAGE PARTICULIER 
SONT LIMITEES A UNE PERIODE D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE. Certains 
etats et certaines provinces ne permettent aucune limite de duree d'une garantie implicite done, il 
se peut que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. 

Le SERVICE DE GARANTIE vous est offert si vous apportez ou envoyez le produit defectueux ou la 
piece defectueuse a n'importe quel centre de service sous garantie autorise de Porter-Cable. Pour 
connaTtre I'emplacement du centre de service sous garantie autorise de Porter-Cable le plus pres de 
chez vous, composez le 1 -888-559-8550, 24 heures par jours, 7 jours par semaine. Les directives 
specifiques concernant les mesures a prendre pour faire reparer les differents types et dimensions de 
compresseurs varient selon les heures d'ouverture du centre et la disponibilite des pieces requises. 
•NE retournez PAS le produit defectueux au detaillant. 

• Conservez le recu de caisse original comme preuve d'achat pour toute reparation sous garantie. 

• Seulement les compresseurs d'air dotes d'un reservoir de 60 ou 80 gallons (227 ou 303 litres) 
seront inspectes sur les lieux de leur installation. 

• Si le client n'est pas satisfait de I'intervention du centre de service sous garantie autorise, il devrait 
contacter directement la compagnie Porter-Cable. 



PORTER* CPBLE 

Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 

P.O. Box 2468 
Jackson, TN 38302-2468 
1-888-559-8550 
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